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interprétation des résultats et plan d’actions /
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Jeune entreprise basée a Pont évéque:

*Spécialisée dans I’analyse des gaz et COV de la trace au pourcent.

*Méthode d’analyse et matériel reposant essentiellement sur la GC/MS et la TD/GC/MS

Equipe composée de: deux docteurs en chimie , un ingénieur confirmé et un technicien supérieur.

TRANSPORTABLE SUR SITE

TDGCMS de paillasse :
analyse de la 10 ppt aux ppm
LGC/MS y PP PP
Analyse en ligne de la ppm
au pourcent TDFastGCMS sur site :
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Spéccaliste de { analyse des gaz et COU sarn site
Le cadre:

*Un batiment Basse Consommation : un conseil Général,
*Construit avec des matériaux nouvelle génération,
spour une réduction de consommation €énergétique primaire nécessaire au chauffage, éclairage et climatisati

*Régulation contrdlée de la circulation d’air a I’intérieur des locaux.

conséquence:

*Dans certains cas :accumulations des COV (composés organiques volatils) €émis par le sol, mobilier,
Pdts de nettoyage......

*Cette accumulation peut étre causée par un débit de circulation insuffisant pour le renouvellement de 1’air

problemes:

Plainte de certains employés de mal de t€te et de gorge, de sensation de nausée.
action:

Plusieurs campagnes d’analyses pour un diagnostic: sur tubes adsorbants/ par GCMS sur site/
par échauffement des matériaux.
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Premiere campagne : recherche exclusive de COV
Méthode analytique
T qube enax 1 Prélevement sur cartouche
/ \ Tube TENAX .
o Support multibed.
I [
/ < Volume prélevé: 6litres
TL I Analyse au laboratoire
L, L,
Pompe de e —> Ge/ms
prélevement Colonne
chromatographique

10 lieux différents
Un diagnostic approfondi
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Premiere campagne : recherche exclusive de COV

*Plus de 100 composés détectés
Sur les prélevements.

*Présence significative des alcools
Et alcanes.

*4 bureaux présentent des concentrations
Totales supérieures a 1000 pg/m3

+Les alcools integrent aussi la famille
Des glycols.

*Un bureau sort du lot :

Forte concentration en alcool/glycol
Et alcane/alcéne:

*Hexanol -2 —ethyl

*Composés en C6 et C7
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14000 —distribution des concentrations dans les différents bureaux
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deuxieme campagne : suivi en continu sur 18h des COV par TD/FGC/MS et une

deuxieme campagne d’analyse par tube

La TD/FGC/MS permet de conduire:
1 analyse toute les 7min.

Limites de détections quelques pg/m3

L’appareil est placé dans le bureau et la ligne
D’¢chantillonnage mise a hauteur d’homme

Suivi des COV relatifs aux composés de nettoyage entre le 22 et 23 juin 2010 >
35.000
— camphene A
30.000
— ethanol 2 butoxy / \
€ 25.000 — limonene
c
S 2 propanol 1 methoxy
= 20.000
[0}
5
T 15.000 \
g Hg/m3
8 10000 alcool 220
ether glycol 30
5.000 g.y
aromatique 48
0000 e ——————————————— ether 1
A > > %) ) Q N N N N Vv Y D D el x
R LA L AN AP AR ARUGEN P UGN G PN G aldehyde 4
terpéne 6
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Concentration en pg/(n)m3
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Suivi de I'ethanol 2 phenoxy entre le 22 et 23 juin 201

120.000
— ethanol 2 phenoxy Ether glycol présent d’une fagon
100.000 — constante . C° moy= 90ug/m3.
80.000 Composé utilisé dans les colles et les pdts de nettoyage.
60.000 - Anesthésiant dans le monde marin.
Pas de valeurs réglementaires connues actuellement???
40.000
20.000 Suivi des COV entre le 22 et 23 juin 2010
0.000 ~350 I
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=
< 250 1
S
COVTotaux en eq carbone= 250ug/m3 = 200
Assez constant sur la durée. g
R 150
Autour de 1mg/m3 en sommant spécifiquement g
chaque concentration. g 1001
50
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représentation des familles des composés dans les differents bureaux.

100%
Q0%
30% _
== 13.7 terpéne
700 16.4 O soufré
Osilice
60% o
®halogéne
E=
50% H ether
12 20,2 95,1 T,
112.7 Oester
40% , ;
Hcetone
30% @ aromatique
B aldéhyde
20% 27,1
Oalcool
10% 31,1
27,1
2.6 19,2
0% . ) T v m ) T . ) T jw.w ) T %
bureau 141témein bureau211témeoin bureau 202 bureau 205 bureau 209
hatiment A batiment B
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Spéccaliste de { analyse des gaz et COU sarn site

Troisieme campagne : thermodésorption des matériaux et corrélation avec air

ambiant

Méthode consiste a chauffer a faible T° (45°C et pendant 15min) dans un tube vide quelques mg d’un matériau.

Puis analyse des vapeurs par TDGC/MS

I — = —
Sample tube Cold trap Capillary
chromatogram

Capillary column

100%

comparaison entre les distributions des familles dans I'air ambiant et dans les
revétements de sol analysés

P P 90%
Morceau de la moquette découpée:

Composition: revétement + colle+ pdt de netto§ég

70%

Une forte similitude dans la composition 60%

du matériau et de I’air ambiant . .

40%

alcool

30%

20%

10% -

0%
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bureau 202

alcool

sol
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alcool

alcool

bureau 209

sol
bureau 209

Oterpéne
Osoufré
Wsilicé

W halogéné
DOether

W ester
DOcétone

B aromatique
O aldéhyde
DOalcool

B alcane / alcene

Dacide
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Solution envisagée par le client :

Spéccaliste de { analyse des gaz et COU sarn site
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Changement de la moquette sur tout 1’étage soit un investissement d’une centaine
De millier d’euros

250
200

Ce revétement est le méme partout. 150

Alors pourquoi les concentrations sont elles
plus faibles dans le bureau témoin? 100

Traitement différent, pas de nettoyage,

pas de chauffage? 50

sl

19,1
—3-0—
157,1

95.1 112,7
1%,_i4
139
27 o 2 192
> 5 T oo KO

bureau 141 bureau 211 bureau 202 bureau 205 bureau 209

témoin batimenttémoin batiment

A

B
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Troisieme campagne : thermodésorption de chaque élément individuellement
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Produit 1
Revétement de sol
o Aromatique aliphatique O Ether g]ycol
O Benzoate
m alcool B alcool
| terpéne B terpene
| Ether glycol
@ BTEX @ ester
@ Cétone
Colle
O acide

M alcane / alcéne

M alcool

@ Ether glyeol
M alcool

0O aromatique
Eester

O ether

B terpéne

H eater

Les alcools et les ethers glycols proviennent essentiellement des produits de nettoyage
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Derniere campagne : analyse air ambiant aprés arrét d’utilisation des produits de
nettoyage.
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Répartition des familles de composés dans les différents
bureaux

Sur notre demande: arrét d’utilisation des produits de nettoyage]

100%
90%
80%
70% | ] terperle ]
O halogéné
Composition différente de 1’air ambiant avant et apres 60% 1 B cétone
50% O aromatique
40% - O aldéhyde
M alcool
30% 1 I alcane / alcé
Composition de I'air ambiant en Aoiit 2010 00% acane / alcene
et Décembre 2010
10% -
0%

100% - @ Halogéné
O aldéhyde Bureau 301 Bureau 314 Paierie
80% B Terpene
60% - @ Ether
@ Ester
40% 7 0O Cetone
20% 0O Aromatique
B Alccol
0% - O Alcane
Bureau 301(12/2010) Bureau 209 (08/2010) B Acide
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Corrélation thermodégradations / air ambiant
100%
B Terpene
0% - O Ether
@ Ester
60% - O Cetone
O Benzoate
40% - O Aromatique
W Alccol
20% - O Alcane
B Acide
0% -
Revétement Produit 1 Produit 2 Colle Bureau 301
de sol

Aucune similitude entre la composition des matériaux et I’analyse de I’air (sans utilisation de pdts de nettoyage)
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Spéccaliste de { analyse des gaz et COU sarn site
Conclusion :

[analyse ponctuelle et en continue de 1’air ambiant combinée a la thermodesorption des matériaux a permis
De cerner et de procéder a une identification ciblée d’une problématique 1ié a 1’air intérieur d’'un BBC.

Une derniere campagne de vérification est en cours, mais depuis la mise en place des nouvelles propositions
d’EXPLORAIR Il n’y a plus eu de plainte du personnel concernant les COV.

Cette €tude a ét€ mené grace a I'implication du client et nous a donner 1’occasion de tester de nouvelle
approche analytique.

Cette méthodologie a €té depuis, utilisée avec d’autre client et les résultats ont ét€ tres probants.
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