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™ Contexte général @
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- Etude de la dispersion d’un rejet polluant en milieu urbain

- Modélisation fine de |'exposition de la population a lair
contaminé dans et en dehors des batiments

Nécessité de coupler deux modeles a échelles de dispersion
différentes pour une prédiction compléete

Modele Lagrangien a particule
[Exterieur]

H

Modeéele Multizone
[intérieur]




- i if
W7 Object cea

T

MOKiigg

L'objectif principal est de prédire la maniere dont l'air
extérieur impacte l'air intérieur, et inversement, en
prenant en compte a la fois l'influence des conditions
atmosphérique et celle du systeme de ventilation du

batiment.



m Modeles choisis
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- Modéle urbain : PMSS (Parallel Micro-Swift-Spray)

Modele de dispersion Lagrangien développé par ARIA
Technologies, ARIANET, MOKILI, and CEA

- Modele multizone (batiment) : CONTAM

Outil d’analyse d’échange de flux d‘air et de transport de
polluant développé par le NIST (National Institute of Standart

Technologies)
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PMSS est la version parallele de I'outil MSS qui combine:

- Un modele atmosphérique de diagnostique de conservation
de la masse (Micro-Swift)

- Un modele dispersion lagrangien (Micro-Spray)

PMSS est dédié a la modélisation de phénomenes a échelles
urbaine et industrielle avec des temps de calcul
significativement plus courts qu‘une solution de calcul CFD.

Les applications typiques de PMSS:

- Taille de domaine : 1 a 10 km avec des dimension de mailles
allantde 10 a 1 m,

- Calcul effectué en 1/10 du temps de réel avec un processeur
- Temps de réponse de quelgues minutes
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~oKllg  Modele multizone de qualité de l'air intérieur

Flux d’air :

- Flux d’air piéece a piece guidé par le systeme de ventilation
mécanique ;

- Effets de températures ;

- Pression du vent agissant sur I’'enveloppe du batiment.

Concentration des polluants :
- Dispersion des polluant au travers des flux ;

° H H H H H H . E}-:v::-m/ww;v' HOUSE pr)
Transformation chimique et radiochimique ; i s
- Adsorption, désorption aux matériaux ; e S B 3
- Filtration ;
* Module d’exposition des occupants. :
| I )
CONTAM = oL
Multizone Airflow and Contaminant 1 3 = iR 2 Lo
Transport Analysis Software & o .:f.';v = 1?
oL of
[Zone: Ambl Col |, Row 1 Level grnd 2 of 4
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- Couplage one-way
% Deux outils développés:

[ domaine PMSS ]MFSZCONTA)M [ domaine CONTAM ]

|4

CONTAM2MSS
[ domaine CONTAM ] . N [ domaine PMSS ]

|4

- Couplage two-way non itératif
% Association des deux outils de couplage one-way:

domaine
CONTAM

— —

[ domaine

MSS2CONTAM
PMSS J [

CONTAM2MSS )
] [ domaine J

PMSS
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Outil de création kml des résultats CONTA

CONTAMZ2KML : Les résultats CONTAM
peuvent étre visualisé dans le temps et
I'espace via Google Earth (format kml). M

- Possibilité de choisir le niveau ou le
compartiment,

- Requiert un fichier utilisateur de
géométrie du batiment,

- Géo-référencement pris en compte

7 1.\-\_\ N ng Q y; Guogle earth
Exemple de visualisation

‘ Entrées Exécutable Sortie

f
CONTAM.SIM

———
R [CONTAMZKMLJ — [ |

CONTAM.PRJ
f
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~odllg  Fonctionnement :
- Dispersion urbaine exécutée par PMSS ;

- Résultats chronologiques de PMSS post-traités afin de créer une série temporelle
de condition aux frontieres des voies d'acces extérieur/intérieur du batiment
CONTAM ;

«  Exécution de CONTAM.

Quantités physiques fournies a CONTAM :
- Concentration des polluants en kg/kg ;
- Différence de pression en Pa.

Entrées Exécutable

~——— )
SWIFT.bin
—_—

b | ——> [PMSSZCONTAM] —

——

J\
CONTAM.PLD
\_/—N
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~cKlig Fonctionnement :

Dispersion au sein du batiment faite par CONTAM ;

Résultats chronologiques de CONTAM post-traités afin de créer un fichier de série
temporelle de sources de rejets comme donnée d’entrée de PMSS ;

Exécution de PMSS.

Quantités physiques fournies a PMSS :
Position de la source de rejet ;

Débit des polluants en kg/h ;

Hauteur et diameétre des sources.

Entrées

J\
CONTAM.SIM
\_/—N

m
CONTAM.PLD

\_/_\

Exécutable

e [ CONTAM2PMSS ]

Wind

Sortie

— [



«EARlA

TECHNOLOGIES

MOKilig

Couplage two-way non itératif (1) @

Chaine de calcul sous forme de script Shell appelant séquentiellement plusieurs
exécutables et encapsulant PMSS2CONTAM, CONTAM2PMSS et CONTAM2KML.

PMSS inputs

Fles

SWIFT.BIN

|

oy ]—) SPRAY.BIN CONTAM-X | €— | CONTAM.PRJ

[ PMSS J >| SPRAY.BIN >| PMSS2CONTAM
[ SPRAY

. < CONTAM2PMSS @. —> | CONTAM2KML

Déployé sous Windows et sous Linux (cluster Aria).
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Visualisation Google Earth des concentrations de CO (mcg/m?3)
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F7, Validation : Comparaison avec ALOHA (1) @

~worlig  Spécification du cas:

Dimensions du batiment : 10x10x10 m°

Rejet : 4 kg de CO rejetés en 10 min, a 100 m du batiment
Météorologie : Neutre ; vent d’ouest a 3.34 m/s (2m du sol) ; 15° C
Taux de renouvellement de I'air (ALOHA) : t = 60 s

Projet CONTAM:
« Cube avec conduit d’aération et une ouverture vers l'extérieur de 2 m?
- Débit dérivé du taux de renouvellement t et du volume V :

. r r V
— Flux impose en entree par Q = -

2000250/' L =
2000225
2000200 ;
Moo 175 -
2000150 [ | \ l
2000125 400300 400350 4004560 400450

Emplacement de |'obstacle et de la source Impression du projet CONTAM
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- Validation du couplage sur les concentrations

mg/(cu m) Concentrations intérieures (mg/m3)
20 4 20

15

-
w

104]/

[

\ ——(C0 mg/m3
0 10 20 30 40 50 60
minutes
—— Qutdoor Concentration

—— Indoor Concentration 0 10 20 10 10 50 50
At Point: Downwind: 100 meters Off Centerline: 0 meters minutes

=
o

concentrations mg/m3

w

Résultat ALOHA : concentration en mg/m?3 Résultat CONTAM : concentration en mg/m?3

Bonne adéquation entre les résultats ALOHA/CONTAM
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Vue aérienne Google Earth : a gauche, modéle SketchUp de la tour,

A droite, représentation kml de la tour CONTAM




Application : Quartier des affaires (2)

Projet CONTAM :

Dimension du batiment : 33.5 x48.3 x 174 m3

3 types d’étage avec un nombre de zones variant de 11 a 15 par étage
52 étages au total

4 voies de communication standards avec I'extérieur, a quatre étages
différents, de section 4 m?2

Voies de communication standards entre zones, dont les sections varient
de 2 a4 m?2

Calcul CONTAM : 1 sec de pas de temps ; durée 2h.

= = OO} =
O] =
o I} - = - -
- o
= &
& - - J' - m
—0—T0— = [+ 3 - 4 <
=] % % O ——T 00—
o EH o IE|= & =
o o O]
= - o -
= - [ o = o
& o O —o—
| £ & £ O— =
= o o ]
-] - - = o [CIR -]
& F——T]—0— & =]
s & = O} o ]
& =
= o T <& [ Lo - |
o o & & - =
= - = =
I 5 I =

Les 3 types d’étages modélisés pour le cas du batiment étudié
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Etage Altitude
30 106 m

27 96 m
23 85 m

20 75 m

Vue aérienne de la modélisation du batiment sous Google Earth
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_— e e e e e e e e e e e e, —————— e .
~oKlig Rejet:

, '+ Un rejet volumique a 12h00 . Durée du rejet : 5 minutes.
- Espéce : Cobalt 60 (Co60); nombre de particules : 5000 par seconde

- Durée de moyennage des concentrations: 1 minute

Batiment étudié
PN

o

Vue du dessus du panache de Co Vue de coté du panache de Co

1 échéance par minute




™ Application : Quartier des affaires (5)
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Domaine de calcul P-SWIFT et P-SPRAY :
Lx (m) 1050
Ly (m) 900
Lz (m) 500
Résolution horizontale (m) 6
Résolution verticale (m) 2.5 au sol

Nbre de niveaux verticaux

(P-SWIFT et P-SPRAY) e
Topographie oui
Bati Complexe
Météo réelle instationnaire (5 échéances)
Direction Vitesse Hauteur cree z
Temps (degrés) (m/s) (m) Stabilite
12h 00min 145 2 10 Neutre
12h 05min 145 2 10 Neutre
12h 15min 145 2 10 Neutre
12h 30min 120 2 10 Neutre

14h 00min °]0) 2 10 Neutre
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10/17/2010 12:00:0.00

L _'Iﬁ_ L

}I
.

Champs des différences de pression aux étages 20 (gauche et 27 (droite)
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X QL’&
I‘.1‘1?;

1pm

2010 1:04:05 prm

T

¥ Google g8th
e C

Vue aérienne sous Google Earth des résultats CONTAM et PMSS au niveau du 20¢me étage
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Résultat CONTAM du 20¢me étage , a la 1¢" échéance

Co60 en meg/m3
I 250e-01
2.00e-01
1.50¢-01
1.00¢-01
I 8.50c-02
1.50¢-03
4.00e-04
I 1.49¢-04
8.00¢-05

Zoom sur l’étage

Concentrations de Co60 en mcg/m3 dans la zone 494
25

1.5

—— Concentrations en meg/m3

En rose une représentation du delta P
et en vert du flux d’air

| 0
a

Concentration (mcg/m3)

o 20 40 60 80 100 120 140

0.5
Temps (min)




mi Application : Quartier des affaires (10)

TECHNOLOGIES

— e e - i —

MOKIlig
Résultat CONTAM du 27¢me étage, a la 1¢" échéance

2.50e-01

2.00e-01

1.50¢-01

1.00e-01

8.50¢-02

1.50e-03

4.060¢-04

1.49¢-04

8.00e-05

“Sgo0gle &)

Concentration de Co60 en mcg/m3 dans la zone 387

0.8

0.7

06

e
i

—— Concentration en mcg/m3

Concentration (mcg/m3)
o
=

o
&

En rose une représentation du delta P
et en vert du flux d'air

01

0 20 10 60 80 100 120 140
Temps (min)
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Résultat CONTAM du 307me étage, a la 1¢" échéance

~ y s o g o
Q@ggk}am |

Concentration de Co60 en mcg/m3 dans la zone 332

0.5 N

En rose une représentation du delta P o / \ —Gmetors e
| 5
et en vert du flux d'air /

0 20 40 60 80 100 120 140

(meg/m3)

Temps (min)
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- Développement d'un couplage PMSS/CONTAM prenant en compte a la
fois les influences des conditions météorologique et les systemes
mécaniques de ventilation du batiment ;

« Comparaison CONTAM/ALOHA et application sur le cas complexe d’'un
gratte-ciel de la Défense.

- Application a un cas réel, un ERP (établissement recevant du public) par
exemple pour des applications de qualité de l'air « classiques » ;

- Intégration de CONTAM dans une chaine WRF/PMSS/CONTAM ;
Couplage fort (couplage itératif).
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