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Publication OMS du 25 Mars 2014

• La pollution de l’air est désormais le principal risque 
environnemental pour la santé dans le monde. 

• 4,3 millions de décès en 2012 causés par la pollution de 
l’air intérieur.

• 3,7 millions de décès en 2012 causés par la pollution de 
l’air extérieur.

Contexte

PARIS Mars  2014

Shanghai Novembre 2013

Pékin  janvier 2014
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Une démographie jeune en forte 
croissance

• Bamako 2014 :

▫ Près de 2 000 000  d’habitants

▫ 13% de la population du Mali

▫ 47% de la population a moins de 14 ans

▫ Un ménage est composé de 7 personnes environ

• Une forte croissance favorisée par l’exode rural estimée à 6% / an

▫ 1950 : 89 000 habitants

▫ 2014 :  2 000 000 d’habitants

▫ 2025 :  4  000 000 d’habitants
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Une climatologie plutôt défavorable à 
la qualité de l’air

• Une rose des vents avec deux directions prépondérantes
• 45% des vents  <= 2 m/s
• 50 % des observations correspondent à des situations peu 

diffusives
• Une saison des pluies favorable

2010, 2011 et 2012 



Emissions PM10 à Bamako
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• Prépondérance du soulèvement des 
poussières de rue, des feux domestiques et 
du brûlage (Année de référence 2012)
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Les émissions de NO2 à Bamako
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• Prépondérance du trafic routier, des brûlages et des feux 
domestiques (Année de référence 2012) 
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Des campagnes représentatives

Début Fin Régime des vents Remarque

Campagne 1 15/01/2014 31/01/2014

>  vent moyen durant la campagne : 3m/s

> Pas de pluie

> Episode de poussière généralisée 

observée le 18/01

Campagne 2 01/02/2014 14/02/2014

>  vent moyen durant la campagne : 4,3 m/s

> Pas de pluie

> Aucun épisode de poussière généralisée

Campagne 3 05/04/2014 20/04/2014

>  vent moyen durant la campagne : 3m/s

> Situations orageuses le 6 , le 7 et le 16 

Pluie faible 

> Aucun épisode de poussière généralisée

Campagne 4 19/08/2014 02/09/2014

>  vent moyen durant  la campagne : 2,2 m/s

> Situations Orageuses conduidant à de 

fortes pluie (total 50,6 mm)

> Grains Identifiés le 27/08, 30/08 et le 01/10 



Des campagnes représentatives

Composé mesurés :

 Particules PM10 et PM2,5
 NO2
 SO2
 BTEX
 CO2
 CO 



Les concentrations mesurées en 
particules PM10 et 2.5  (µg/m3)
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Positionnement Bamako PM10 (µg/m3)
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Sources : Bamako, présente étude, Autres : OMS



Concentration en Oxyde d’azote 
NO2 (µg/m3)
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• Valeur de proximité : 
jusqu’à 84 µg/m3

• Valeur de fond : 
13 µg/m3
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Répartition des capteurs



Les concentrations mesurées en 
benzène (µg/m3)
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Des concentrations 
très élevées :
• Valeur de fond de 

l’ordre de 7 µg/m3

• Valeur de proximité 
jusqu’à 91 µg/m3

• Norme OMS 
annuelle de 5 µg/m3



 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P
11

P
20

P
16

P
17

P
5

(1
)

P
5

(2
)

P
21

P
27

P
22

P
18 P

4

P
30

P
29

P
23

P
24

P
19

P
37

P
13

P
15

P
26 P

7

P
12

P
14

P
25

P
10 P

3

P
9

P
8

P
6

P
28 P

2

co
n

ce
n

tr
at

io
n 

en
 µ

g/
m

3 P
o

in
ts

 «
 in

d
u

st
ri

el
 »

 

Points de  
trafic 

Points de  
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Objectif de qualité en moyenne annuelle : 50 µg/m
3
 

Les concentrations mesurées en 
dioxyde de soufre  SO2 (µg/m3)



Synthèse des campagnes de mesures

Ces résultats confirment ceux des études antérieures

 La pollution par le benzène est très préoccupante.

 La concentration en PM est très forte. 

 Le niveau moyen de CO2 (effet de serre) est élevé.

 Le niveau moyen de NO2 est élevé. 

 La pollution O3 n’est pas mise en évidence.

 La pollution au SO2 pas trop forte.
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Un outil informatisé didactique
d’aide à la décision (SIM-Air)

• Initialement conçu et développé par la Banque 
Mondiale

• Appliqué dans de nombreuses villes



Le modèle SIM-Air, sous tableur, permet de tester des options 
de gestion et d’estimer leur(s) impact(s) sur la qualité de l’air et 
la santé en évaluant les couts et les bénéfices .
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Un outil informatisé didactique
d’aide à la décision (SIM-Air)



Un outil informatisé didactique
d’aide à la décision (SIM-Air)
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Un outil informatisé didactique
d’aide à la décision (SIM-Air)



Maillage 5 km x 5 km 

Concentrations en équivalent PM10 



Le cœur du système :
la feuille ‘Optimisation’ 



Actions
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Actions proposées
– Actions d’ordre institutionnel :

• Comité interministériel
• Législation et normalisation 

– Actions de sensibilisation
– Actions d’ordre technique
– Actions d’accompagnement



Une approche globale pour évaluer la qualité de l’air à 
Bamako : 
 Mesures sur site
 Inventaire de référence
 Evaluation coût/bénéfice SIM-Air

Confirme l’importance de trois sources majeures de 
pollution atmosphérique en PARTICULES, NO2 et 
BENZÈNE : 

Le trafic automobile, que ce soit en raison des émissions des 
moteurs ou du soulèvement des poussières de rue

 La cuisson des aliments au bois et au charbon de bois

 Les brûlages non contrôlés des déchets

Conclusion


