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Projet	VIA-Qualité
Pour	une	ventilation	performante	
et	un	air	intérieur	de	qualité	
en	maison	individuelle	BBC
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Vers	des	bâtiments	de	plus	en	plus	étanches

La	RT2012	renforce	l'ensemble	des	exigences	afin	que	toutes	les	constructions	neuves	
présentent,	en	moyenne,	une	consommation	d’énergie	primaire	inférieure	à	50	kWhep/(m2.an)



La	qualité	des	systèmes	VMC	en	France	dans	l’habitat

Analyse	qualitative	et	quantitative	
des	données	issues	d’un	échantillon	
des	CRC	réalisés	par	3	divisions	du	

CEREMA	entre	2008	et	2011
(étude	sur	1	287	logements	
répartis	sur	51	départements	

entre	les	3	zones	climatiques	de	la	RT)

Répartition	des	systèmes	de	ventilation	
de	l'échantillon	CRC	analysé	(CEREMA)	

Résultat	statistique	global

47	%	des	logements	non	conformes	à	la	réglementation	
technique	de	la	rubrique	« aération »
=	au	moins	une	non-conformité	
au	code	de	la	construction	
et	de	l’habitation	(CCH)



Points	de	dysfonctionnement	constatés	lors	des	vérifications	de	conformité

à 28	points	de	dysfonctionnement	récurrents	répartis	au	sein	de	6	thématiques	qui	peuvent	
contribuer	de	façon	directe	ou	indirecte	au	mauvais	fonctionnement	des	systèmes	de	ventilation	

Répartition	des	dysfonctionnements	constatés	par	famille	(CEREMA)
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VIA-Qualité,	un	projet	avec	un	double	objectif

Développer	des	démarches	qualité	
portant	sur	la	ventilation	et	la	qualité	de	l’air	

dans	les	logements	individuels	à	basse	consommation	d'énergie

à Établir	un	état	des	lieux	précis	de	la	ventilation,	de	l’étanchéité	à	l’air,																						
et	de	la	qualité	de	l’air	intérieur	dans	21	maisons	BBC

à Démontrer	la	faisabilité	de	l'élaboration	de	démarches	qualité		“ventilation”	
et	“qualité	de	l'air	intérieur”

•	Proposer	des	outils	de	sensibilisation	des	acteurs
•	Les	tester	sur	8	chantiers	pilote	
•	Mesurer	les	performances	à	réception	et	pendant	6	mois
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Cadre	institutionnel	et	partenaires	

Appel	à	projets	CORTEA	2012

Partenaires	techniques	 ConstructeursPilote	du	projet	

Financeurs



Sur	21	maisons	BBC		instrumentées,	aucune	maison	100	%	conforme	à	la	réglementation	

Ø 75	défauts	constatés	au	total

81	%	des	maisons	présentent	des	débits	non	conformes

Ø 82	%	en	sous-ventilation	:		impact	sur	la	QAI

Ø 18	%	en	sur-ventilation	:	impact	énergétique

Partage	des	responsabilités	des	défauts		

Ø 43	%	dus	à	une	mauvaise	conception

Ø 55	%	dus	à	une	mauvaise	mise	en	œuvre	

Ø 2	%	dus	à	l’utilisation	/	entretien	par	l’occupant

État	des	lieux	de	la	ventilation	dans	21	maisons	BBC
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État	des	lieux	QAI	dans	10	maisons	BBC

Concentrations	élevées	

pour	différents	polluants

(aldéhydes,	hydrocarbures…)

Formaldéhyde	élevé

Hydrocarbures	élevés

Formaldéhyde	élevé

Acroléine,	alcanes

Aucune	concentrations	importantes	– Valeurs	élevées	=	proches	moyennes	hautes	OQAI

Très	bons	

résultats

Très	bons	résultats

Un	peu	limonène

Très	bons

résultats

Concentrations	élevées	

pour	différents	polluants

(benzène,	butyraldéhyde…)

Formaldéhyde	élevé

Butyraldéhyde élevé

Très	bons

résultats

Très	bons

résultats
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Aucune	concentrations	importantes	– Valeurs	élevées	=	proches	moyennes	hautes	OQAI

Concentrations	élevées	

pour	différents	polluants

(aldéhydes,	hydrocarbures…)

Formaldéhyde	élevé

Hydrocarbures	élevés

Formaldéhyde	élevé

Acroléine,	alcanes

Très	bons	

résultats

Très	bons	résultats

Un	peu	limonène

Très	bons

résultats

Concentrations	élevées	

pour	différents	polluants

(benzène,	butyraldéhyde…)

Formaldéhyde	élevé

Butyraldéhyde élevé

Très	bons

résultats

Très	bons

résultats

État	des	lieux	QAI	dans	10	maisons	BBC



10

Aucune	concentrations	importantes	– Valeurs	élevées	=	proches	moyennes	hautes	OQAI

Formaldéhyde	élevé

Hydrocarbures	élevés

Formaldéhyde	élevé

Acroléine,	alcanes

Très	bons	

résultats

Très	bons	résultats

Un	peu	limonène

Concentrations	élevées	

pour	différents	polluants

(aldéhydes,	hydrocarbures…)

Très	bons

résultats

Concentrations	élevées	

pour	différents	polluants

(benzène,	butyraldéhyde…)

Formaldéhyde	élevé

Butyraldéhyde élevé

Très	bons

résultats

Très	bons

résultats

État	des	lieux	QAI	dans	10	maisons	BBC
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Aucune	concentrations	importantes	– Valeurs	élevées	=	proches	moyennes	hautes	OQAI

Formaldéhyde	élevé

Hydrocarbures	élevés

Formaldéhyde	élevé

Acroléine,	alcanes

Très	bons	

résultats

Très	bons	résultats

Un	peu	limonène

Concentrations	élevées	

pour	différents	polluants

(aldéhydes,	hydrocarbures…)

Très	bons

résultats

Concentrations	élevées	

pour	différents	polluants

(benzène,	butyraldéhyde…)

Formaldéhyde	élevé

Butyraldéhyde élevé

Très	bons

résultats

Très	bons

résultats

État	des	lieux	QAI	dans	10	maisons	BBC



VGAI	Anses
9	ppm	sur	8h

•	Monoxyde	de	carbone	CO

•	Benzène	:	21	µg/m3 salon	RDC
22	µg/m3 chambre	1er étage

Sous-ventilation	du	logement	:
moins	de	80	%	des	débits	réglementaires

Fonctionnement	au	ralenti
avec	importante	charge	de	bois

Joint	d’étanchéité	de	la	porte	inchangé	depuis	3	ans



Résultats	de	l’application	
de	la	démarche	qualité



7	maisons	avec	démarche	qualité	
(à	réception,	non	habitées,	
2	constructeurs)

21	maisons	sans	démarche	qualité	
(Habitées	depuis	1-2	ans,	
tout	type	de	Moe)

Respect du débit total minimal

Aucune	sur-ventilée	(0	%)
2	ventilées	au	niveau	réglementaire	
(29	%)
5	sous-ventilées	(71	%)

3	sur-ventilées	(14	%)
4	ventilées	au	niveau	réglementaire	
(19	%)
14	sous-ventilées	(67	%)

Nombre	moyen	de	non	
conformités	visuelles 3.7 3.6

Responsabilité des défauts

Le	ventilateur :	35%
Sortie	d’air	vicié :	23%
Les	conduits :	19%
Config.	du	système :	12%
Transfert	d’air :	8%
Admission	d’air	neuf :	4%

Le	ventilateur :	24%
Sortie	d’air	vicié :	31%
Les	conduits :	15%
Config.	du	système :	15%
Transfert	d’air :	5%
Admission	d’air	neuf :	11%

% de réseaux de classe ≤ A 71% 47%

Résultats	pour	la	démarche	qualité	ventilation



Difficultés	de	valider	ou	d’invalider	les	démarches	qualité	

à Nombre	de	chantiers	expérimentés	trop	faibles	pour	valider	la	performance	

à Perturbations	de	l’expérimentation	suite	à	des	problèmes	de	coordination	entre	

le	planning	du	projet	de	recherche	et	les	8	calendriers	des	chantiers	tests

Nombreux	enseignements

•	Test	des	outils	de	sensibilisation	développés	en	phase	2	et	consolidation	des	version	finales

•	Meilleure	illustration	des	rôles	clés	à	jouer	par	les	différents	acteurs

•	Rôle	important	des	industriels	non	identifié	en	début	d’expérimentation

Bilan	du	projet



La	sensibilisation	des	acteurs



Un	outil	pédagogique



Un	outil	pédagogique



Téléchargeable	sur	les	sites	
internet	des	partenaires



Une	information	pour	les	plus	curieux

Deux	niveaux	de	lecture	 L’essentiel	à	lire	

À	SAVOIR



Un	exemple	d’une	des	20	fiches



4	fiches	pour	le	choix	des	PRODUITS	DE	FINITON	
et	du	MOBILIER LES REVÊTEMENTS DE SOL

LE MOBILIER

LES PEINTURES

LES REVÊTEMENTS
MURAUX



13	fiches	pour	les	ACTIVITÉS	QUOTIDIENNES

VÉGÉTALISER CUISINER

SÉCHER

SE CHAUFFER

NETTOYERDORMIR

BRICOLER

RAFRAÎCHIR

et	même	SE	POLLUER	!

SE LAVER

JOUER PLANTES INTÉRIEURES ANIMAUX DOMESTIQUES



3	fiches	pour	le	renouvellement	d’air

COMPRENDRE SA VENTILATION

ENTRETENIR SA VENTILATION

AÉRER



Merci de votre attention

cs.coeudevez.medieco@gmail.com
06	45	44	43	50

www.medieco.fr


