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1-Contexte du site HPrS
Emprise du site et environnement proche

RaY: TATATATA

(multi activités : peinture, stockage...)
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1-Contexte du site HPCY
Caractérisation / suivi des Eaux souterraines

Trichloroéthyléne
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1-Contexte du site HPCY
Caractérisation / suivi des Eaux souterraines

Dichloroéthyléne

Dichloroéthyléne
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1-Contexte du site HPL®
Caractérisation / suivi Gaz du Sol
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2- Mesures d’Air Ambiant HPLCY
Réalisation des mesures
Origine de la demande : dossier de cessation d’activités

Rédaction d’un courrier afin de pouvoir réaliser ces mesures,
Diffusion de ce courrier via la préfecture

Réalisation de 2 campagnes de mesures :
v 1 campagne en période estivale
v 1 campagne en période hivernale

Les campagnes en période hivernale seront plus contraignantes (logements fermeés,
chauffage...)

Mesure :

» Les prélévements d’air ambiant ont été réalisés par adsorption sur charbon actif,
conformément aux normes XP X43-402 et NF EN ISO 16017-1

= Mise en place en place :

d’'un échantillon par logement

D’un témoin extérieur

D’un blanc de transport

Winsgen Analyses en laboratoire




2- Mesures d’Air Ambiant HPLO
Cartographie des réesultats

~

Entreprise A
(multi activités : peinture, stockage...) ﬁ

v Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP):
‘ Gestion du TCE
y
I ’ [TCE] < 2 ug/m3

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP): i [TCE] > 10 pg/m?3
Gestion du TCE : )
Logement n'ayant pas accepté la
2 ug/m3 pour la « valeur repére de qualité d’air » D mesure
10 ug/m3 pour la « valeur d’action rapide »




3- Mesures d’Air Ambiant HPL®
Résultats (a I'issue de 2 campagnes)
Teneurs en trichloréthylene :

= Dépassement « valeur d’action rapide » (VAR =10 ug/m3)
v' 3 logements concernés

v' 4 logements concernés

* Inférieures VRQA pour les autres logements

Présence également de BTEX :

v" Vraisemblablement pas imputables a I'ancienne activité du site car
également présent dans le témoin

A FRartrer nj .
Xlnoggmrgmm



3- Mesures d’Air Ambiant HPCY®

Résultats (a I'issue de 2 campagnes)

Confirmation de I'hypothése de I'existence, au moins localement, d’'un transfert des polluants
mis en évidence sur et hors site au sein des eaux souterraines et du gaz du sol, vers l'air
ambiant des logements présents en limite de site
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Cas des riverains ayant refusés la réalisation des mesures :
y « Information de la préfecture et de la DREAL
« Reédaction d’'un nouveau courrier en insistant sur la nécessité de réaliser

ces mesures et en leur rappelant leur responsabilités en cas de non
réalisation de celles-ci

Rlnogen'
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4- Mesures correctives HPL S
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Synthéese des mesures correctives en fonction des taux atteints

Inférieures VRQA pour les autres logements
v" Communication des résultats via une fiche de synthése
v' Pas d’actions particuliéres
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v" Mise en place d’une surveillance périodique
v Recommandations de mesures simples (ex: renforcement de I'aération)
communiquées via la fiche de synthese

= Dépassement « valeur d’action rapide » (VAR = 10 pg/m3)

v' Transmission des résultats lors d’'une réunion spécifique avec les participants
suivants: les riverains concernés, I'ancien propriétaire, le cabinet HPC
INTERNATIONNAL, 'ARS et la DREAL

v" Mise en place d’actions correctives




4- Mesures correctives HPLH

Mise en place de mesures correctives dans 3 logements
Dépassement « valeur d’action rapide » (VAR = 10 ug/m3)

P TS HIL

Réalisation d’un diagnostic par le CSTB qui a consisté en :
» Une visite des locaux

Diagnostic e o .
des » Une description et une analyse précise des pavillons
habitations = Une élaboration de recommandations de 1°" niveau
= Une élaboration de recommandations de 2¢™¢ niveau
Visite des locaux par le cabinet de maitrise d’'ouvrage
Réalisation des diagnostics avant travaux
Pr;é-,?ttéde Rédaction d’'un cahier des charges pour la mise en place des mesures de 1¢" niveau
et etuae

Consultation des entreprises extérieures
Présentation des travaux envisagés aux propriétaires et signature de conventions

Travaux et

réception
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4- Mesures correctives HPCY®
Mise en place de mesures correctives dans 3 logements
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Exemple de mesures correctives dans un pavillon

Premier niveau de travaux

Travaux Réalisation d’un travail d’étanchement en périphérie de tous les points de passage de réseaux (évacuation
d’étanchement d’eaux, conduits de chauffage, gaines électriques) et dans les fourreaux (nhotamment électrique).

Mise en place d’une ventilation mécanique double flux avec récupération d’énergie. Mise en surpression des
logements afin de pouvoir filtrer I'air neuf rentrants dans la centrale double flux.

Cuisine @ ]
Chambre 1 @ Bouche de reprise

Ventilation du

batiment @ Bouche de soufflage

Séjour
SDB
Chambre 2

WC
) (&) () @

Second niveau de travaux (A envisager si les niveaux 1 insuffisant)
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4- Mesures correctives HPr Y
Mise en place de mesures correctives dans 3 Iogements

Exemple de mesures correctives dans un pavillon

Second niveau de travaux

(A envisager si les niveaux de concentrations dans I’air restent insatisfaisants apres les travaux d’étanchement de
ventilation du batiment préconisés en premier niveau de travaux)

Travaux

y 2 Traitement de la fissure de retrait au sol
d’étanchement

Tester la faisabilité d’'un SDS (Systeme de Dépressurisation du Sol) sous dallage indépendant

Ventilation du f
soubassement |

" F L f S '\_.'I
~ Etatinitial Mise en depression du soubassement par SDS |
Schéma du fonctionnement théorigue d'un 5.0.5,

XKinogen' .



4- Mesures correctives HPLCY
Mise en place de mesures correctives sur site

Obijectif : traitement a |la source des émanations vers les
Gaz du sol et de I'air ambiant

Réalisation d'un traitement
Pump & Treat

Mise en place de
VENTING

Traitement par Bio
Atténuation Naturelle
Dynamisée (BAND)
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5 —‘\Synthése HPLY

Les facteurs clefs

Assurer une
bonne
communication

Assurer un bon
Suivi

X AFRartrer of s
Inogen’ .

Communiquer sur le but des mesures

Communiquer les résultats

Intégrer les services de |'état dans la démarche (ARS,
DREAL...)

Privilégier les rencontres individuelles avec les propriétaires
en cas de mauvais résultats

Assurer un bon suivi des courriers envoyés et des échanges
(courriers en RAR...)
Faire relire les documents diffusés par un juriste

Documenter le refus de certains propriétaires pour la
réalisation des mesures



