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DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE SOLUTION INNOVANTE & PERFORMANTE

Expérimentations in situ 
2018

Prototypes 
2017

Co développement
2016

Constat et Idée 
2015

Polluants
COV , NO2

Une technologie 
bio-inspirée unique

Un dispositif breveté

Gaz
COV , NO2

Odeurs
T°

Particules 
FinesDépollution active, sans rejet

Gestion optimisée de l’eau et de l’air 

Architecte Paysagiste 
spécialiste des murs végétaux

Architecte 
et Financier 

Docteur en microbiologie 
et génie des procédés
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3 EXPÉRIMENTATIONS IN SITU EN 2018
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FabLab - ATTOM
Hôtel – NOVOTEL

Lyon Gerland 
Musée des Confluences

IFPEN - Container

Air intérieur Air intérieur Air extérieur

15 semaines
Fev – Juin 2018

20 semaines
Avril – Sept 2018

16 semaines
Aout – Nov 2018

COVG (capteurs) COVT
Benzène

NO2

COVT
NO2
PM

bioaérosols
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NOVOTEL – PROTOTYPE ET DISPOSITION
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Environnement : 
Salle de réception + buffet petit déjeuner
à Volume d’environ 800m3

Prototype : 
Environ 5m2 de végétaux
à 400m3/h d’air traité
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Diminution de 42% des COV Totaux ambiants (avant – après)

Performance du biofiltre : Abattements en un seul passage (entrée – sortie) de 
plus de 80% dès 6 semaines de fonctionnement, 87% au bout de 8 semaines.
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NOVOTEL – RÉSULTATS : COVT
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Diminution de 42% du NO2 ambiant (avant – après)

Performance du biofiltre : Abattements en un seul passage (entrée – sortie) 
de 67% au bout de 10 semaines de fonctionnement (NOx mètre)

NOVOTEL – RÉSULTATS : NO2
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l'élimination du NO2 (entrée - sortie) - semaine 20
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7

Une zone technique fermée 
permettant d’isoler le local 
technique du prototype

Une zone visitable contenant uniquement 
la partie biofiltre du prototype

Taux de renouvellement de l’air intérieur 
du container : 17 fois / heure

IFPEN - PROTOTYPE ET DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
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IFPEN - RÉSULTATS : PARTICULES FINES
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Performances du biofiltre, abattement en un seul passage (entrée – sortie) de :

- 96% des particules fines d’un diamètre de 2,5 µm et plus 

- 84% des particules ultrafines (diamètre inférieur à 1 µm)
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IFPEN - RÉSULTATS : IMPACT TEMPÉRATURE
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Container au soleil : 30° extérieur / 55° + à l’intérieur sans le biofiltre

seulement 27° intérieur avec le biofiltre

Économie de climatisation
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IFPEN - RÉSULTATS : IMPACT TEMPÉRATURE
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Effet tampon du biofiltre – ex : semaine du 10 au 17/09/18

+ 3°C en moyenne la nuit

- 5°C en moyenne le jour
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CONCLUSION & PERSPECTIVES
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-82% COVG

-77% Benzène
-87% COVT

-67% NO2

- 5°C le jour
+ 3°C la nuit

Retour positif des usagers 
« odeur de fraicheur »

Des résultats in situ conformes à ceux obtenus en laboratoire 

Des investigations à poursuivre sur l’impact à l’échelle du bâtiment

-96% PM 2,5 à 10
-84% PM 0,5 à 1

FabLab

IFPEN

-72% NO2 IFPEN

NOVOTEL

NOVOTEL
IFPEN

NOVOTEL
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AUJOURD'HUI UNE OFFRE MOBILIER - DEMAIN SUR LE BÂTI ET LES INFRASTRUCTURES
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Infra
Intégration 

au bâti
Mobilier
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