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DES EXPERTISES COMPLEMENTAIRES POUR UNE SOLUTION INNOVANTE & PERFORMANTE MV

a

AW

Particules

Dépollution active, sans rejet Fines
— -—>  Gestion optimisée de |'eau et de |'air

.

3{“' _E{>

Expérimentations in situ Une technologie
bio-inspirée unique

Un dispositif breveté

Co développement
2016

Gaz
Cov, NO,
Odeurs

2017

Constat et Idée
2015

Architecte
et Financier

Docteur en microbiologie
et génie des procédés

Architecte Paysagiste
spécialiste des murs végétaux
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3 EXPERIMENTATIONS IN SITU EN 2018 MV

AW

Hoétel - NOVOTEL

FablLab - ATTOM Lyon Gerland IFPEN - Container
Musée des Confluences

Air intérieur Air intérieur Air extérieur
15 semaines 20 semaines 16 semaines
Fev — Juin 2018 Avril — Sept 2018 Aout — Nov 2018

COVG (capteurs) COVT COVT
Benzene NO,
NO, PM
bioaérosols
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NOVOTEL — PROTOTYPE ET DISPOSITION

Environnement :
Salle de réception + buffet petit déjeuner
- Volume d'environ 800m3

Prototype :
Environ 5m? de végétaux
> 400m3/h d'air traité

ATMOS'FAIR — 6 JUIN 2019

MV



NOVOTEL — RESULTATS : COVT MV

AW

Evolution de la concentration en COVT dans I'air ambiant et en sortie de biofiltre
450 r 30

—8— Air ambiant
400

Y —8—Sortie

—8-—Température

°C)

e —

8

150

Concentration en COVT (ug/m3)
N
(9]
o

8

vl
o

semaines

- Diminution de 42% des COV Totaux ambiants (avant — aprés)

Performance du biofiltre : Abattements en un seul passage (entrée — sortie) de

plus de 80% dés 6 semaines de fonctionnement, 87% au bout de 8 semaines.
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NOVOTEL — RESULTATS : NO»

MV

Evolution de la concentration en NO, dans
I'air ambiant

o]
o

(]
o

Moyenne avant

S
S

w
o

Moyenne apres

N
=

Concentration en NO, (ug/m?3)
=
o

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2272

Semaines

- Diminution de 42% du NO, ambiant (avant — aprés)

Performance du biofiltre : Abattements en un seul passage (entrée — sortie)

de 67% au bout de 10 semaines de fonctionnement (NO, métre)

ATMOS'FAIR — 6 JUIN 2019

-42%

25

= = N
o (€] o

Concentration en NO, (ug/m3)
(051

AN

Performances du biofiltre végétalisé pour

I'élimination du NO, (entrée - sortie) - semaine 20

VGAI (ANSES 2013)

-67%

Entrée Sortie




IFPEN - PROTOTYPE ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL MV

Une zone technique fermée
permettant d'isoler le local
technique du prototype

A

Il

Une zone visitable contenant uniquement
la partie biofiltre du prototype

Taux de renouvellement de |'air intérieur
du container : 17 fois / heure
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IFPEN - RESULTATS : PARTICULES FINES MV
AW

PM 2.5 a 10 um en entrée et en sortie de biofiltre

1000000

(%]

9

S 800000

2

&

S 600000

9 - 96%
o 400000

£

€ 200000

=

0 [— ]

Entrée Sortie

PM 0.5 a 1 um en entrée et en sortie de biofiltre

6000000

]

E 5000000

'*g 4000000

o _ 0,

o 3000000 84%

©

(0]

'E 2000000

S 1000000

= |

0

Entrée Sortie

- Performances du biofiltre, abattement en un seul passage (entrée — sortie) de :
- 96% des particules fines d'un diamétre de 2,5 pm et plus
- 84% des particules ultrafines (diamétre inférieur a 1 pm)
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Températures Extvs Int - plage 24° -30° / 11h - 13h

IMPACT TEMPERATURE

S0 o
46 |
42 |

O 38 4

— 34
30 -
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IFPEN - RESULTATS :

OOETRL/6ME
0SZIRL/6MT
OrTLBL/6Mt
ETreL/aMt
zrey/emte
ouZrer/eMt
00T RL/6MT
OS LT RL/6MT
OV LT BL/6ME
E LT RL/6MtE
LT 8L/aMe
O0E T 8L/6/st
02t 8r/e/st
oVt et/e/st
cEZret/e/st
(22T BL/6/St
OTZ L RL/6/SE
0OZ T RT/6/St
05 LI BL/6/St
O LT 8T/6/st
CE LT BL/6/st
it BL/6/st
Ot tL BL/6/st
OO LT BT/6/S5E
0SZTRL/6/ve
OVZLBL/6/vE
EZIRL/6/vE
TreL/e/ve
oLzt ar/a/ve
0OZ T BL/6/ve
0§ tLBL/6/vE
OV LT BL/6/vE
R IIRL/6AL
OLIIRL/GAT
OO LT BL/GAT
OLILBL/6/Lt
O LT 8L/6/te

oozrer/aMt
OOZTRL/RET
0O LT BT/R/OC

B Intérieur

W Extérieur
seulement 27° intérieur avec le biofiltre

Container au soleil : 30° extérieur / 55° + a l'intérieur sans le biofiltre
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IFPEN - RESULTATS : IMPACT TEMPERATURE MV

AW

‘ Effet tampon du biofiltre — ex : semaine du 10 au 17/09/18

Evolution des températures & l'extérieur (bleu) et & l'intérieur (vert) du container équipé d'un biofiltre végétalisé
en fonctionnement

Tomparss [ Q)

e L 1nwie@ 2% 33 3@ Vs om WA DX BESTRR Y WWiLoMm 1T D

R R R T

Différence de température Intérieur avec biofiltre vs extérieur avec biofiltre
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P14 \\ i :A\""\ 1 : & I 4 WO S, I+ 3°C en moyenne la nuit

+ ', N s o O T - e : w f \J 5 i . .'. t 1.
o ’= '{.‘ 1AINOD ,‘ .‘,. "um-.nmn i {“"{wuom : 'g RREREL \ NI B *‘ wasam 8 b/:M‘-:-:;

t 41 L %1 v ! v"h. AN L S - 5°C en moyenne le jour

¥ e - My
-'; N ‘ﬁ }.0 v ‘S m
1 (‘. ! » % 813

ATMOS'FAIR — 6 JUIN 2019 10



CONCLUSION & PERSPECTIVES MV

AN

‘ Des résultats in situ conformes a ceux obtenus en laboratoire

-82% COVG FabLab
V. -98% -77% Benzene
Retour positif des usagers A% ¥ -87% COVT NOVOTEL
NOVOTEL : odelirs* 0
« odeur de fraicheur » £
\ ‘r S .
3 & pM2is -90%) DorPM25al10 ey

% -84%PMO0,5a1

-5°Cle jour

*
IFPEN +3°Clanuit T°:5°C 8

OF -95% -67% NO, NOVOTEL
-72% NO, IFPEN

L POlllion

‘ Des investigations a poursuivre sur |'impact a |’échelle du batiment
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AUJOURD'HUI UNE OFFRE MOBILIER - DEMAIN SUR LE BATI ET LES INFRASTRUCTURES MV

AVA
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