DURAGGRO

ANALYSEUR DE GAZ EN CONTINU DANS L'AIR AMBIAN |
ombinaison de la technologie Spectroscopie Laser OFCEA

Et de I'’échantillonnage basse pression

NH3, H2S, CO2, N20, CH4, H20, efc.



Analyseur de gaz en continu DURAG GRO!

4 Haute sensibilité / linearité — sub-ppb a %
4 Mesure directe — Haute résolution — pas d’interférences
croisées
4 Multigaz — compact
Matrix . . 2 i ; ; _
. Ambiant Air Q Pas de dérive - Pas de calibration — zero / span
az automatique
CH4, CO, CO2 ppb a %
Formaldehyde opt 3 ppm 4 Pics .d’_a.b,sor’ption étroits — pas d’interférences croisées &
possibilité d’analyse multigaz.
H2S ppb a ppm
HCL/HCN/HF ppt & ppm Q Faiple volume de cuve de mesure — temps de réponse
rapide
NH3 ppt a ppm
N20/NO/NO2 ppb & ppm 4 Temps de transfert rapide — Réponse rapide
S02 ppb a ppm < Faible débit d’extraction — faible encrassement et
S02 ppb a ppm reduction fréquence de maintenance




Performance analyseur NH3

Specifications métrologiques (NH, dans I’air ambiant)

Limite de détection minimale (3o, 300sec) <0.05ppb

Dérive (72hrs) +0.20ppb

0.3ppb + 0.1% de la lecture (1sec)
Répétabilité (10) 0.09ppb + 0.1% de la lecture (10sec)
0.015ppb + 0.1% de la lecture (300sec)

Intervalle de mesure 1 sec

Temps de réponse (T10-90%) <90sec

0...1000 ppb (Garantie)

Gamme de mesure 0...10 ppm (Opérationnelle)

N,O (0...50ppm)
CH, (0...50ppm)
H.,O (0...5%vol)

Gaz supplémentaires
(options)
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