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CSTB / Lair intérieur : plus pollué que I'air extérieur !
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Formaldéhyde Acétaldéhyde Toluéne

> Source : OQAI campagne nationale logements 2006 (www.ogai.fr)
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Hiérarchisation des différentes sources de

UL pollution intérieure (FORM)
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Fig. 8. Source contributions to the FA indoor concentration (%) (+min—max).
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Hiérarchisation des différentes sources de

C LG
emmesin [ pollution intérieure (COV)

Source apportionment of indoor VOCs Guo (Building and
S17%  jas% Environment, 2011)

Mesures de QAI dans 100
logements a Hong Kong :

5+3%__

g% ¥ Household products
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B Off-gassing of building > Produits construction : 76%
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8 coc products > Désodorisants intérieur : 8%
> Produits entretien : 6%
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Figure 1 Source contributions to the total indoor VOCs in Hong Kong homes
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CSTB/ Quelle stratégie pour une bonne QAI ?

LIMITER LES EMISSIONS POLLUANTES A LA SOURCE
> Produits de construction « faiblement émissifs »
> Autres sources : produits d’ameublement, d’entretien, désodorisants d’intérieur, etc.

OPTIMISER LES CONDITIONS D’AERATION / VENTILATION
> Co(t énergétique et confort
> Maintenance et usage

EPURER L’AIR INTERIEUR

> Evaluation de l'efficacité et de I'innocuité
> Maintenance et usage
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Simulation de la génération des émissions

le futur en construction

Norme NF EN ISO 16000-9

Contréle des parameétres d’essai :

>T=23+2°C

> HR =50 + 5%

> Taux de renouvellement d’air
> Taux de charge (S /V)
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CSTB / Mesure des polluants dans l'air intérieur

CoVv
Norme NF ISO 16000-6 :
> Prélévement actif sur support Tenax TA

> Chromatographie gazeuse (TD/GC)
— Détection par MS
— Quantification par FID et/ou MS
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CSTB / Mesure des polluants dans I'air intérieur

Formaldéhyde
Norme NF ISO 16000-3 :

0.0015|

Acetone - 5.084

2 00010+ > Prélévement actif sur cartouche
imprégnée DNPH
> Chromatographie liquide (HPLC)
— Détection par absorption UV

aﬁialdehyde -7.259
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Loi « Grenelle 1 »

le futur en construction

Loi n° 2009-967 du 3 aolt 2009 de programmation relative
a la mise en ceuvre du Grenelle de I'environnement

ARTICLE 40 — AIR INTERIEUR

> Etiquetage obligatoire des émissions de polluants volatils des produits de
construction, d’ameublement et de décoration a partir du 1¢" janvier 2012

> Interdiction des composés CMR de catégorie 1 et 2 (CE) dans ces produits

> Publication d’une étude sur la nécessité d’étendre ces mesures a d’autres
catégories de produits de grande consommation susceptibles de polluer I'air
intérieur (ex.: produits d’entretien)

FIMEA 2019 - FM/ 9

Une réglementation unique en Europe

le futur en construction

Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif a I'étiquetage
des produits de construction et de décoration sur leurs
émissions en polluants volatils

Les produits de construction ne peuvent étre mis sur le marché que s’ils
sont accompagnés d’une étiquette (obligation d’étiquetage)

> Revétements de sol, murs ou plafond

> Cloisons et sous-plafond

> Produits d’isolation

> Portes et fenétres

> Produits destinés a la pose ou a la préparation de ces produits
> Peintures et vernis

Mise en application : 1¢ septembre 2013
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L'étiquetage obligatoire des émissions

le futur en construction

Arrété du 19 avril 2011 relatif a I'étiquetage des produits de
construction et de décoration sur leurs émissions en
polluants volatils

Format de I'étiquette EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans I'air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (tres faibles émissions) a C (fortes émissions)
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L'étiquetage obligatoire des émissions

le futur en construction

Arrété du 19 avril 2011 relatif a I'étiquetage des produits de
construction et de décoration sur leurs émissions en
polluants volatils

4 classes d’émissionde A+ aC

classes d'émission

Substances n° CAS A+ A B C

formaldéhyde 50-00-0 <10 < 60 <120 > 120
acétaldéhyde 75-07-0 <200 <300 < 400 > 400
toluéne 108-88-3 <300 <450 < 600 > 600
tétrachloréthyléne 127-18-4 < 250 <350 < 500 > 500
xyléne 1330-20-7 < 200 < 300 < 400 > 400
1,2,4-triméthylbenzéne | 95-63-6 <1000 <1500 <2000 > 2000
1,4-dichlorobenzéne 106-46-7 <60 <90 <120 > 120
éthylbenzéne 100-41-4 <750 < 1000 < 1500 > 1500
2-butoxyéthanol 111-76-2 <1000 < 1500 <2000 > 2000
styréne 100-42-5 <250 <350 <500 > 500
COVT <1000 <1500 <2000 > 2000
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le futur en construction

L'étiquetage obligatoire des émissions

Arrété du 19 avril 2011 relatif a I'étiquetage des produits de
construction et de décoration sur leurs émissions en
polluants volatils

Méthodes de caractérisation des émissions dans I'air intérieur selon les
normes ISO 16000
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le futur en construction

- http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/etiquetage-

Mode d’emploi de I'étiquetage

MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

des-produits-de-construction

> Liste (non exhaustive) des produits
concernés / non concernés

> Protocole essais « peintures »
> Protocoles essais « portes et

fenétres »

Industriels et étiquetage des produits
de construction et de décoration

17 décembre 2013 | Mis & jour le 28 janvier 2016
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Les arrétés CMR

le futur en construction

Arrété du 30 avril 2009 et du 28 mai 2009 relatifs aux conditions de
mise sur le marché des produits de construction et de décoration
contenant des substances cancérigénes, mutagenes ou

reprotoxiques de catégorie 1 ou 2 (1a ou 1b)

- Les produits de construction et de décoration ne peuvent étre mis sur le
marché que s’ils émettent moins de 1 ug/m® de chacune des substances

visées a I’annexe | de I'arrété

- Depuis le 1¢ janvier 2010

» Arrété du 30 avril 2009: trichloroéthyléne
» Arrété du 30 avril 2009: benzene, phtalate de dibutyle, phtalate de bis(2-

éthylehexyle)

FIMEA 2019 - FM/ 15

le futur en construction

Marquage CE -
Harmonisation des
exigences réglementaires
existantes

> France : Etiquetage A+

> Allemagne : AgBB
(https://www.umweltbundesamt.
de/sites/default/files/medien/355/
dokumente/agbb_evaluation_sc
heme_2018.pdf

> Belgique : Arrété royal du 8 mai
2004

Vers une harmonisation européenne ?

Francen

Belgiuma Germanya

Ja
la
=
=

Tefrachloroethylene= a a ln
Xyleng= B B =
1.2,.4-Trimethylbenzene= a = =
1.4-Dichlorobenzene= a = =
Ethylbenzene= = B =
Z-Butoxyethanol= = = o
Styreng= = = =
Formaldehydes Formaldehydes F |=

= = TVOCspec D2z =

= B Ceanc_nzm =

= = Comlom =

= = TV QG la

= Reyalue= Reyalue= =

= ¥-SVOC= }-SVOC= =

= = Coanc_p2sm la

FIMEA 2019 - FM/ 16

3/18/2019


https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/355/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2018.pdf
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CSTB / Vers une harmonisation européenne ?

Classes harmonisées de déclaration des émissions de COV (projet
d’acte délégué pour fin 2019)

- Emissions de COV individuels (liste COV avec EU LCIl harmonisée)

- Emissions de formaldéhyde

- Emissions des COV CMR 1a et 1b (liste COV CMR EN 16516)

- Emissions de COVT
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CSTB / Harmonisation des LCI en cours

EUROPEAN COLLABORATIVE ACTION

URBAN AIR, INDOOR ENVIRONMENT AND HUMAN EXPOSURE

Environment and Quality of Life

— http://www.eu-Ici.org/EU- e
LCI Website/Home.html Dersedicotion. Ssmanors fr bealh ibesed

evaluation of indoor emissions from construction

products in the European Union using the EU-LCI
concept

> Travaux engagés au JRC Ispra
(2013) et repris a la Commission

> 134 EU LCI harmonisées (2018)

EUR 26168 BN
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Exemples de facteurs d’émissions

le futur en construction

plague plétre standard
revétement sol PVC
revétement sol SISAL |
dalle acoustique plafond BUR |

panneau isolation acoustique
colle parquet
revétement sol SISAL

revétement sol PVC
pare-vapeur |

pare-vapeur
dalle acoustique plafond SDC |

)
|
I
papier peint vinyle 1
panneau isolation acoustique 1 colle panneau isolation 1
colle toile deverre 1 sous-couche multi usages ¥
peinture SDC 1 parquet massif chéne verni 1
colle parquet B peinture BUR 1
plague platre acoustique ® peinture SOC 8
plague platre hydrofuge m plaue platre hydrofuge 8
lambris sapin plaue plétre standard m
isolant laine de roche = plague platre acoustique ®
colle revétement sol vinyle peinture CAC m
colle moquettes mm colle toile deverre =
sous-couche multi usages complexe doublage PSE =
peinture CAC lambris sapin =
peinture MOB isolant laine de bois .
papier peint vinyle mm— panneau OSB M
complexe doublage PSE  mmm— isolant laine de roche
parquet massif chéne verni - — peinture MOB
revétement sol stratifié  E—— revétement sol stratifié M-

peinture BUR  ee—— colle revétement sol vinyle  E—

colle panneau isolation  EE————— colle moquettes  E—
isolant laine de bois dalle acoustique plafond SDC
panneau 0SB

dalle acoustique plafond BUR
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°
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SERa 128 COVT (ug/m2.h) SERa 128 FORM (ug/m2.h)

Projet PREDICTAIR (2017) : 27 produits testés
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Exemples de profils d’émissions

le futur en construction

Projet PREDICTAIR (2017) : Influence du support sur émissions des
produits liquides

Propyléne glycol
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le futur en construction

Exemples de profils d’émissions

Projet PREDICTAIR (2017) : effet barriére des finitions de surface

1-pentanol - Mur MOB

® panneau 0S8

SERa {ug/m2.h)
w
=3

@ systéme Mur sans PV

@ systéme Mur avec PV

0 5 10 15 20 25 30 35 40
jours
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Exemples de profils d’émissions

Projet PREDICTAIR (2017) : effet barriére des finitions de surface

styréne - Mur SDC
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Conclusions

le futur en construction

Le contrble des sources intérieures :

construction contribuent a :

BATIMENTS
> Optimisation aération / ventilation

> Choix des produits faiblement émissifs

> STRATEGIE INDISPENSABLE POUR AMELIORER LA QAI

Les procédures d’évaluation des émissions des produits de

- BAISSE SIGNIFICATIVE DES EMISSIONS DES PRODUITS
> AMELIORATION DE LA QAI AVEC UNE BONNE CONCEPTION DES

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

fjl=ta
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