
Pascal	
  KALUZNY	
  
Président	
  Commission	
  AFNOR	
  B44A	
  et	
  CEN	
  TC	
  386	
  	
  

Etat	
  des	
  lieux	
  sur	
  les	
  normalisa>ons	
  en	
  cours	
  concernant	
  les	
  
épurateurs	
  d‘air	
  :	
  focus	
  sur	
  la	
  normalisa>on	
  française	
  et	
  

européenne	
  
	
  

	
  



Introduc5on	
  
	
  

	
   	
  -­‐	
  Présenta5on	
  Groupe	
  TERA	
  
	
   	
  -­‐	
  Présenta5on	
  CEN	
  TC	
  386	
  
	
   	
  -­‐	
  les	
  épurateurs	
  d’air	
  

	
  

Etat	
  des	
  lieux	
  des	
  organismes	
  et	
  des	
  textes	
  existants	
  
	
  
	
  

Focus	
  sur	
  2	
  textes	
  
	
  
	
   	
   	
  -­‐	
  Révision	
  B44-­‐200	
  (France)	
  

	
   	
  -­‐	
  FprEN	
  16846-­‐1	
  (Europe)	
  
	
   	
  	
  

	
  

Conclusion	
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15	
  ANS	
  D’EXPERTISE	
  AU	
  SERVICE	
  DE	
  LA	
  QUALITE	
  DE	
  L’AIR	
  

TERA	
  ENVIRONNEMENT	
  
Laboratoire	
  d’analyse	
  de	
  référence	
  

ECOLOGIC	
  SENSE	
  
Fabrica>on	
  de	
  capteurs	
  innovants	
  

HUMAN	
  UP	
  
Santé	
  et	
  sport	
  connectés	
  

NEC	
  -­‐K	
  
Plateforme	
  logicielle	
  

R&D	
  

ANALYSE	
  

APPLICATIONS	
  CLOUD	
  

CONCEPTION	
  

FABRICATION	
  

1.	
  SCIENTIFIQUE	
   2.	
  TECHNIQUE	
   3.	
  INFORMATIQUE	
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Président:	
  	
  Pascal	
  KALUZNY	
  (TERA	
  ENVIRONNEMENT	
  –	
  France) 	
  	
  	
  Secrétaire	
  :	
  Horacio	
  HORMAZABAL	
  (AFNOR	
  -­‐	
  France)	
  
	
  	
   	
   	
   	
  	
  

Les	
  réunions	
  du	
  CEN/TC	
  386	
  :	
  
	
  

	
  -­‐1ère	
  réunion	
  à	
  Paris,	
  France	
  le	
  5	
  Novembre	
  2008 	
   	
  -­‐	
  6ème	
  réunion	
  à	
  Dublin,	
  Irlande	
  le	
  24	
  Mai	
  2013	
  
	
  -­‐	
  2nde	
  réunion	
  à	
  Londres,	
  Angleterre	
  le	
  17	
  Juin	
  2009 	
  -­‐	
  7ème	
  réunion	
  à	
  Athènes,	
  Grèce	
  le18	
  Mars	
  2014 	
   	
  	
  
	
  -­‐	
  3ème	
  réunion	
  à	
  Milan,	
  Italie	
  le10	
  Juin	
  2010 	
   	
  -­‐	
  8ème	
  réunion	
  à	
  	
  Bergame,	
  Italie	
  le	
  13	
  Mars	
  2015	
  
	
  -­‐	
  4ème	
  réunion	
  à	
  Berlin,	
  Allemagne	
  le	
  29	
  Juin	
  2011	
   	
  -­‐	
  9ème	
  réunion	
  à	
  Bruxelles,	
  Belgique	
  le	
  17	
  Mars	
  2016	
  
	
  -­‐	
  5ème	
  réunion	
  à	
  Bruxelles,	
  Belgique	
  le	
  27	
  Juin	
  2012 	
  	
  
	
   	
   	
  	
  

Structure:	
  
	
  
è	
  CEN/TC	
  386/WG	
  1	
  “Terminologie” 	
  Prof	
  Claudio	
  MINERO,	
  Universita	
  Degli	
  Studi	
  Di	
  Torino,	
  Italie	
  
è	
  CEN/TC	
  386/WG	
  2	
  “Purifica5on	
  de	
  l’air” 	
  Dr	
  Chantal	
  GUILLARD,	
  IRCELYON	
  (France)	
  
è	
  CEN/TC	
  386/WG	
  3	
  “Purifica5on	
  de	
  l’eau” 	
  Pr	
  Anastasia	
  HISKIA,	
  NCSR	
  Demokritos	
  
è	
  CEN/TC	
  386/WG	
  4	
  “Self	
  cleaning”	
   	
  Prof	
  Claudio	
  MINERO,	
  Universita	
  Degli	
  Studi	
  Di	
  Torino,	
  Italy	
  
è CEN/TC	
  386/WG	
  5	
  	
  »Applica5ons	
  médicales"	
  	
  Arrêtés	
  depuis	
  :	
  2009-­‐06-­‐17	
  	
  
è	
  CEN/TC	
  386/WG	
  6	
  “Sources	
  lumineuses” 	
  Dr.	
  Stephan-­‐Peter	
  BLOESS,	
  kronos	
  interna>onal	
  inc	
  ,	
  Secretary	
  :	
  M	
  Jan	
  KRAFFT	
  ,	
  DIN,	
  Allemagne	
  
è	
  CEN/TC	
  386/WG	
  7	
  “Nouvelles	
  technologies” 	
  Dr	
  Fran>sek	
  PETERKA,	
  Nanopin,	
  République	
  Tchèque	
  
è	
  CEN/TC	
  386/WG	
  8	
  “Effets	
  microbiologiques”	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Le	
  Comité	
  Technique	
  Européen	
  386	
  PHOTOCATALYSE	
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www.consumerreports.org/
cro/appliances/hea>ng-­‐
cooling-­‐and-­‐air/air-­‐
purifiers/air-­‐purifier-­‐

recommenda>ons/room-­‐
air-­‐purifier.htm	
  

www.mon-­‐purificateur-­‐dair.fr/compara>f-­‐
purificateur-­‐dair/	
  

www.amazon.com/air-­‐purifiers/b?ie=UTF8&node=267554011	
  

www.plentyair.com	
  

www.epa.gov/indoor-­‐air-­‐quality-­‐iaq/guide-­‐air-­‐
cleaners-­‐home	
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ANSI/AHAM	
  AC-­‐1-­‐2013	
  

Instances	
  de	
  Normalisa5on:	
  EPURATEURS	
  D’AIR	
  

FRANCE	
  

EUROPE	
  

INTERNATIONAL	
  

AFNOR	
  B44A	
  
Photocatalyse	
  
	
  

ISO	
  TC	
  142	
  /	
  WG11	
  
Séparateurs	
  Aérauliques	
  -­‐GT	
  Purificateurs	
  d'air	
  
porta>fs	
  pour	
  des	
  applica>ons	
  de	
  confort	
  

CEN	
  TC	
  386	
  /	
  WG2	
  
Photocatalyse	
  –	
  GT	
  épura>on	
  de	
  l’air	
  
	
  	
  

-­‐>	
  Marquage	
  NF	
  

ASIE	
  

IEC	
  /	
  TC	
  59	
  
Interna>onal	
  Electrotechnical	
  Commission	
  –	
  	
  Performance	
  of	
  
household	
  and	
  similar	
  electrical	
  appliances 	
  	
  

SAC	
  
Standardiza>on	
  Administra>on	
  of	
  China	
  -­‐Na>onal	
  
Technical	
  Commiree	
  on	
  Household	
  Electric	
  Appliances	
  -­‐	
  
by	
  China	
  Na>onal	
  Light	
  Industry	
  Council	
  
	
  	
  

UNM	
  710	
  
Union	
  de	
  Normalisa>on	
  de	
  la	
  Mécanique	
  
–	
  Séparateurs	
  Aérauliques	
  

AMERIQUE	
  

JEM	
  
Japan	
  Electronic	
  Material	
  Associa>on	
  Standard	
  
	
  	
  

ANSI	
  /AHAM	
  
American	
  Na>onal	
  Standards	
  
Ins>tute	
  -­‐Associa>on	
  of	
  Home	
  
Appliance	
  Manufacturers	
  
	
  

Suisse	
  /	
  Université	
  de	
  Lucerne	
  
Applied	
  Sciences	
  and	
  Arts	
  
	
  	
  

Canada	
  /	
  NRCC	
  
Conseil	
  Na>onal	
  de	
  Recherche	
  Canada	
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F	
  

Documents	
  de	
  référence	
  et	
  normes	
  existants	
  

XP	
  B44-­‐200	
  Mai	
  2011	
   	
  Épurateurs	
  d'air	
  autonomes	
  pour	
  applica>ons	
  ter>aires	
  et	
   résiden>elles	
   -­‐	
  Méthode	
  d'essais	
   -­‐	
  
Performances	
  intrinsèques	
  
XP	
  B44-­‐13	
  Décembre	
  2009	
   	
  Photocatalyse	
  -­‐	
  Méthode	
  d'essais	
  et	
  d'analyses	
  pour	
   la	
  mesure	
  d'efficacité	
  de	
  systèmes	
  
photocataly>ques	
  pour	
  l'élimina>on	
  des	
  composés	
  organiques	
  vola>ls/odeurs	
  dans	
  l'air	
  intérieur	
  en	
  recircula>on	
  -­‐	
  Test	
  en	
  
enceinte	
  confinée	
  
NF	
  Epurateurs	
  d’air,	
  2016	
  
	
  
FprEN	
  16846-­‐1	
  2015	
  Photocatalysis	
   -­‐	
  Batch	
  mode	
  test	
  methods	
  Part	
  1	
   :	
  Measurement	
  of	
  efficiency	
  of	
  photocataly>c	
  
devices	
  used	
  for	
  the	
  elimina>on	
  of	
  VOC	
  and	
  odour	
  in	
  indoor	
  air,	
  in	
  ac>ve	
  mode	
  
	
  
2012	
  Test	
  guideline	
  for	
  portable	
  room	
  air	
  cleaners	
  	
  
	
  

ANSI/AHAM	
  AC-­‐1-­‐2006	
  	
  Method	
  for	
  measuring	
  performance	
  of	
  portable	
  household	
  electric	
  room	
  air	
  cleaners	
  
	
  
Protocole	
  NRCC-­‐54013	
  –	
  2011	
  	
  Method	
  for	
  Tes>ng	
  Portable	
  Air	
  Cleaners.	
  Na>onal	
  Research	
  Council	
  Canada	
  
	
  
GBT	
  Standard	
  18801	
  -­‐2015	
  Air	
  Cleaners	
  (Air	
  Purifier)	
  
	
  

JEM	
  Standard	
  1467-­‐2013	
  Air	
  Cleaners	
  of	
  Householdand	
  Similar	
  Use.	
  The	
  Japan	
  Electrical	
  Manufacturer’s	
  Associa>on	
  
	
  
IEC/PAS	
  62587	
  	
  Method	
  for	
  measuring	
  performance	
  of	
  portable	
  household	
  electric	
  room	
  air	
  cleaners	
  	
  
	
  
ISO	
  TC	
  142	
  WG11	
  Portable	
  room	
  air	
  cleaners	
  for	
  comfort	
  applica>ons	
  
	
  
	
  

	
  

France	
  

Europe	
  

Suisse	
  

Etats	
  Unis	
  

Canada	
  

Chine	
  

Japon	
  

Monde	
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Focus	
  sur	
  2	
  textes	
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Norme	
  française	
  	
  NF	
  B	
  44-­‐200	
  
	
  

	
  Epurateurs	
  d'air	
  autonomes	
  pour	
  applica5ons	
  ter5aires	
  et	
  résiden5elles	
  T2	
  Méthode	
  d'essais	
  Performances	
  intrinsèques	
  
	
  Independent	
  air	
  purifica.on	
  devices	
  for	
  ter.ary	
  sector	
  and	
  residen.al	
  applica.ons	
  —	
  Test	
  methods	
  —	
  Intrinsic	
  performances	
  

EN	
  RÉVIS
ION	
  

Méthode	
  d'essais	
  des	
  épurateurs	
  d'air	
  autonomes	
  pour	
  applica>ons	
  ter>aires	
  et	
  résiden>elles.	
  

Pour	
  évaluer	
  les	
  performances	
  intrinsèques	
  des	
  épurateurs	
  d'air.	
  
Mesure	
  de	
  l'efficacité	
  d’épura>on	
  des	
  épurateurs	
  d'air	
  vis-­‐à-­‐vis	
  de	
  polluants	
  d'essais	
  représentant	
  les	
  :	
  

	
   	
  -­‐	
  	
  gaz;	
  
	
   	
  -­‐	
  microorganismes	
  ;	
  

	
   	
  -­‐	
  	
  allergènes	
  ;	
  
	
   	
  -­‐	
  par5cules	
  inertes.	
  

	
  
Recherche	
  d’éventuels	
  produits	
  intermédiaires	
  de	
  réac>on	
  en	
  aval	
  de	
  l'épurateur	
  en	
  essais.	
  

L'exploita>on	
  des	
  résultats	
  permet	
  le	
  calcul	
  du	
  débit	
  d'air	
  épuré.	
  (Nécessite	
  la	
  mesure	
  du	
  débit	
  d'air	
  de	
  
l'épurateur).	
  
La	
  norme	
  indique	
  également	
  une	
  méthode	
  pour	
  la	
  mesure	
  de	
  la	
  puissance	
  acous5que	
  de	
  l’épurateur	
  en	
  essais	
  
(Annexe).	
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EN	
  RÉVIS
ION	
  

GAZ:	
  
	
  Acétone,	
  
Acétaldehyde,	
  
Heptane,	
  	
  
Toluène	
  	
  
Formaldéhyde	
  
	
  
50-­‐150	
  ppbV	
  
22	
  ±	
  2	
  °C	
  
HR=50	
  ±	
  5	
  %	
  
1	
  atm	
  
	
  
Intermédiaires	
  
recherchés	
  
O3:	
  0,5	
  ppbV	
  	
  
CO:	
  1	
  ppmV	
  
NO:	
  0,5	
  ppbV	
  	
  	
  
NO2	
  :	
  0,5	
  ppbV.	
  	
  
	
  
	
  

ALLERGENES:	
  
	
  Allergène	
  majeur	
  de	
  chat	
  Feld	
  1	
  
(Felis	
  domes1cus	
  1)	
  	
  
entre	
  10	
  	
  et	
  20	
  ng/m3	
  	
  

PARTICULES:	
  
DEHS	
  (DiEthylHexylSebacate)	
  	
  
plage	
  granulométrique	
  0,3	
  à	
  5μm	
  	
  
concentra>on	
  stable	
  
adaptée	
  à	
  l’instrument	
  de	
  mesure	
  
	
  

MICRO	
  ORGANISMES:	
  
Bactérie:	
  	
  Staphyloccocus	
  
epidermidis	
  	
  
Champignon:	
  Aspergillus	
  niger	
  	
  
Concentra>ons	
  ≥104	
  UFC/m3	
  

	
  (Unités	
  Formant	
  Colonies	
  par	
  
mètre	
  cube	
  d’air).	
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mesure	
  de	
  la	
  puissance	
  électrique	
  totale	
  de	
  l’épurateur	
  en	
  essais	
  

	
  mesure	
  du	
  débit	
  d’air	
  de	
  l’épurateur	
  

	
  mesure	
  des	
  produits	
  intermédiaires	
  de	
  réac>on	
  en	
  aval	
  de	
  l’épurateur	
  en	
  essais	
  sans	
  injec>on	
  de	
  polluant	
  

mesure	
  de	
  l’efficacité	
  d’épura5on	
  vis-­‐à-­‐vis	
  des	
  gaz	
  

mesure	
  des	
  produits	
  intermédiaires	
  de	
  réac>on	
  en	
  aval	
  de	
  l’épurateur	
  en	
  essais	
  	
  

mesure	
  de	
  l’efficacité	
  d’épura5on	
  vis-­‐à-­‐vis	
  des	
  microorganismes	
  

mesure	
  de	
  l’efficacité	
  d’épura5on	
  vis-­‐à-­‐vis	
  des	
  allergènes	
  de	
  chat	
  

mesure	
  de	
  l’efficacité	
  d’épura5on	
  vis-­‐à-­‐vis	
  des	
  par5cules	
  inertes	
  

mesure	
  de	
  l’efficacité	
  sans	
  épurateur	
  

EN	
  RÉVIS
ION	
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EN	
  RÉVIS
ION	
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Test	
  

EN	
  ENQU
ÊTE	
   CEN/TC	
  386	
  	
  

FprEN	
  16846-­‐1:2015	
  	
  
Photocatalysis	
  —	
  Measurement	
  of	
  efficiency	
  of	
  photocataly>c	
  devices	
  used	
  for	
  the	
  
elimina>on	
  of	
  VOC	
  and	
  odour	
  in	
  indoor	
  air	
  in	
  ac>ve	
  mode	
  —	
  Part	
  1:	
  Batch	
  mode	
  test	
  

method	
  in	
  closed	
  chamber	
  	
  
	
  

P.	
  KALUZNY–	
  	
  Valida1on	
  et	
  qualifica1on	
  des	
  systèmes	
  de	
  mesures	
  et	
  de	
  traitement	
  de	
  l’air	
  –	
  Lille	
  -­‐31	
  mars	
  2016	
  

Test	
  en	
  enceinte	
  fermée	
  
Pour	
  des	
  systèmes	
  ayant	
  un	
  débit	
  max	
  de	
  1000	
  m3/h	
  et	
  dédié	
  à	
  l’air	
  
intérieur	
  
Pour	
  des	
  systèmes	
  photocataly>ques	
  ou	
  incluant	
  une	
  fonc>on	
  
photocataly>que	
  (mise	
  en	
  évidence	
  par	
  la	
  minéralisa>on)	
  

Mélange	
  testé:	
  acétone,	
  acétaldehyde,	
  heptane,	
  toluène	
  et	
  formaldéhyde	
  	
  
	
  
1/	
  Objec>f	
  innocuité	
  :	
  recherche	
  d’éventuels	
  produits	
  de	
  dégrada>on	
  

	
  	
  50	
  ppb	
  ±	
  25%,	
  22	
  ±	
  2	
  °C,	
  HR=50	
  ±	
  5	
  %,	
  1	
  atm	
  
	
  

	
  prélèvements	
  à	
  T=	
  0-­‐15	
  min,	
  30-­‐45	
  min	
  et	
  120-­‐135	
  min	
  
	
  
2/	
  Objec>f	
  minéralisa>on	
  (CO2)	
  

	
  1000	
  ppb	
  ±	
  10%,	
  22	
  ±2	
  °C,	
  HR=50±5	
  %,	
  1	
  atm	
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  sur	
  19	
  



F	
  

FprEN	
  16846-­‐1:2015	
  -­‐	
  Rapport	
  d’essai	
  
	
  

Informa>ons	
  sur	
  la	
  méthodologie:	
  volume	
  de	
  la	
  chambre,	
  les	
  
techniques	
  analy>ques,	
  la	
  généra>on	
  des	
  polluants	
  
	
  
Résultats	
  
	
  

-­‐  Courbes	
  d’évolu>on	
  	
  
-­‐  des	
  polluants,	
  du	
  CO2	
  
-­‐  du	
  CO2	
  arendu	
  par	
  rapport	
  au	
  CO2	
  mesuré	
  
-­‐  T	
  et	
  RH	
  
-­‐  O3	
  

-­‐  Tableaux	
  des	
  sous	
  produits	
  détectés	
  (blanc,	
  mesure,	
  mesure	
  
moins	
  le	
  blanc)	
  

-­‐  %	
  de	
  minéralisa>on	
  à	
  la	
  fin	
  du	
  test	
  
-­‐  Les	
  CADR	
  (débits	
  d’air	
  épuré)	
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  ENQU
ÊTE	
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Conclusion	
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Guide	
  
Suisse	
  

AHAM	
  AC-­‐1	
  	
  
Etats	
  Unis	
  

NRCC-­‐5401
3	
  Canada	
  

GBT	
  18801	
  
Chine	
  

JEM	
  1467	
  
Japon	
  

B44-­‐200	
  
France	
  

16846-­‐1	
  
Europe	
  

Chambre	
  (m3)	
   55	
  	
   28,5	
   55	
   30	
   20-­‐32	
   3,5	
  (1	
  passage)	
   1-­‐4	
  

Polluants	
   P	
   P	
  A	
   P	
  G	
   P	
  G	
  M	
   P	
  G	
  M	
   P	
  G	
  M	
  A	
   G	
  

T	
  (°C)	
   20	
   21±3	
   21±2	
   23±2	
   20±15	
   22±2	
   22±2	
  

RH	
  (%)	
   40±5	
   40±5	
   50±10	
   65±20	
   50±5	
   50±5	
  

Par>cules	
  (μm)	
   Aérosol,1	
  à	
  2	
  	
  
0,1	
  à	
  30	
  

Fumée	
  de	
  cigarere	
  
poussières,	
  pollens	
  

NaCl	
  
0,05	
  à	
  10	
  

Fumée	
  de	
  cigarere	
  
≤	
  0,3	
  

Fumée	
  de	
  cigarere	
  
0,3	
  

DEHS	
  
0,3	
  à	
  0,5	
  

Gaz	
   Formaldéhyde	
  
Toluène,	
  
Limonène	
  

Formaldéhyde	
  
Toluène,	
  	
  

Ammoniac	
  
Acétaldéhyde	
  
Acide	
  acé>que	
  
(cigareres)	
  

Formaldéhyde	
  
Toluène	
  
Acétaldéhyde	
  
Acétone	
  
Heptane	
  

Formaldéhyde	
  
Toluène	
  
Acétaldéhyde	
  
Acétone	
  
Heptane	
  

Sous	
  produits	
   Recherchés	
   Recherchés	
  
Paramètre	
  mesuré	
   Temps100:1	
   CADR	
   Efficacité	
   Efficacité	
  CADR	
   Efficacité	
   Efficacité	
  CADR	
   CADR	
  

Bruit	
   OUI	
   OUI	
  	
  
chambre	
  250	
  m3	
  

OUI	
   OUI	
   OUI	
  

Conso.	
  Elec	
   OUI	
   OUI	
   OUI	
   OUI	
   OUI	
   OUI	
  

Efficacité	
  énerg.	
   OUI	
   OUI	
  

Durabilité	
   CCM	
  
chambre	
  3	
  m3	
  

OUI	
  
Chambre	
  1	
  m3	
  

Autres	
  
travaux	
  

Usage	
   0,24	
  x	
  CADR	
   0,26	
  x	
  CADR	
  
	
  

0,07-­‐0,12	
  x	
  CADR	
  
	
  

7,7	
  x	
  capacité	
  
piègeage	
  par>cules	
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Merci	
  pour	
  votre	
  auen5on	
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