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1 - Principes de l’ETV

• Pourquoi ?
� Accélérer le développement commercial des éco-innovations à travers le 
monde grâce au dispositif ETV :
● permettre aux entreprises de convaincre leurs acheteurs de la pertinence et de 

la réalité des performances revendiquées pour leur technologie.

• Comment ?
� Vérifier les performances annoncées des technologies environnementales :
● démontrer la pertinence et la fiabilité des performances revendiquées pour 

l’écotechnologie.

=> la vérification est réalisée par un organisme tiers en s’appuyant sur un 
référentiel défini, le « GVP » ou « Protocole Général de Vérification »).

• Pour qui ?
� Les fabricants de technologies environnementales innovantes : 
● start-up, TPE, PME, grandes entreprises
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1 - Principes de l’ETV
(a) Réponse du marché 

aujourd’hui
(b) Réponse du marché 
après l’application de la 

procédure ETV

ÉCO-
TECHNOLOGIE 

INNOVANTE

TECHNOLOGIE 
ÉPROUVÉE
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1 - Principes de l’ETV
(b) Réponse du marché 
après l’application de la 

procédure ETV

ÉCO-TECHNOLOGIE 
INNOVANTE

=> SOUMISE À LA 
PROCÉDURE ETV

TECHNOLOGIE 
ÉPROUVÉE

• L’ETV, dans quel but ?

� Pour le développeur :
● S’affranchir de démonstrateur 

industriel

● Crédibiliser, valoriser l’éco-
technologie

● Faciliter l’accès au marché

� Pour l’acheteur / le donneur 
d’ordre :
● Investir dans des écotechnologies 

innovantes en réduisant le risque

● Faciliter les discussions avec les 
financeurs, les assureurs, les 
clients, etc.
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2 - ETV en France et en Europe

7

• Programme européen
=> 7 domaines technologiques
� La Commission Européenne au lancement du programme pilote se 

concentre sur trois familles.

� Quatre autres domaines technologiques sont expérimentés par anticipation 
dans le cadre d’un programme expérimental national (programme 
ADEME, MEDDE, MEIN).

31/03/2016 ETV : vérification d’éco-technologies / LNE



831/03/2016 ETV : vérification d’éco-technologies / LNE

2 - ETV en France et en Europe

• Le référentiel : « GVP v 1.1 »
« General Verification Protocol »

(http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/sites/etv/files/files/documents/GVP/etv_gvp_rev1_text.pdf) 

• Norme ISO 14034 : « Management environnemental
- Vérification des technologies environnementales (ETV) »

• Les acteurs de la vérification ETV :  

Organisme de 
vérification

=> en France : 
LNE, Rescoll

Structures 
de test

Développeur 
ou vendeur 

d’éco-
technologies 
innovantes

Acheteur
d’éco-

technologies

Procédures 
de vérification

Allégation 
vérifiée

Si des tests 
supplémentaires 
sont nécessaires Source : https://www.lne.fr/fr/certification/etv-

eco-technologies.asp



31/03/2016

3 – Déroulement d’une vérification ETV

Source : https://www.lne.fr/fr/certification/etv-eco-technologies.asp
9

(1) L’organisme de vérification
juge de l’éligibilité de la technologie
à la vérification ETV.

(2) Il définit ensuite un protocole de 
vérification spécifique comprenant la 
définition des paramètres de vérification 
et d’éventuels tests complémentaires.

(3) Pour les tests complémentaires , c’est 
au demandeur de choisir la structure
qui prendra en charge leur réalisation.

(4) L’organisme de vérification procède 
à la revue finale des données et rédige
le rapport de vérification .

(5) La déclaration de vérification est 
enregistrée et publiée sur le site ETV 
(http://www.verification-etv.fr/)



� Technologies vérifiées dans le cadre d’ETV -Air

ETUDE DE CAS

4 – Etude de cas
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Typologie des paramètres de performance

(Exemples)

Réglementation 
en vigueur

(Exemples)

Méthode(s) 
de test ou 
de mesure 

(réf. aux 
normes)

Tests 
préconisés 
/ données 

disponibles

Paramètres 
mesurables, 

métrologiques

. répétabilité, reproductibilité

. linéarité

. limite de détection et de 
quantification
. justesse, robustesse, dérive, 
sélectivité

. Surveillance de 
la qualité de l'air 
intérieur :

(i) Etablissements 
recevant du 
public (ERP) : 
décrets n°2011-
1727 et 1728 
(Valeurs Guides 
pour l’air intérieur 
ou VGAI) 

(ii) Hygiène et 
sécurité au travail 
(Valeurs Limites 
Court Terme ou 
VLCT, Valeurs 
Limites Exposition 
Professionnelle 
ou VLEP) ; 

. Etc.

. ISO 17025

. NF EN ISO 
16000-1 : Air 
intérieur 
(formaldéhy
de COV, 
etc.)

. NF EN 482 
: Exposition 
sur les lieux 
de travail

. Structure 
de test ou, 
le cas 
échéant, 
laboratoire 
sous-
traitant
ayant 
réalisé les 
essais 
(référentiel 
qualité 
appliqué)

Paramètres 
d’exploitation

. conditions de température et 
d’humidité
. concentrations, des composés 
non cibles dans la matrice

Paramètres 
secondaires

. coûts : consommation des 
ressources (énergie, produits 
chimiques, longévité, main 
d’œuvre)
. hygiène et sécurité
. impacts potentiels sur 
l’environnement tout au long du 
cycle de vie (matières 1ères, 
déchets, émissions, élimination 
en fin de vie, recyclage, etc.)

4 – Etude de cas : (4.1) protocole de vérification



4 – Etude de cas : (4.2) éco-technologie d’ETHERA

Kit de terrain Profil’Air ® dynamic, pour la mesure colorimétrique 
de formaldéhyde dans l’air intérieur – Entreprise ETHERA
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4 – Etude de cas : (4.2) éco-technologie d’ETHERA
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4 – Etude de cas : (4.3) calendrier de la vérification
=> Novembre 2012 : la société ETHERA répond à « l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt » lancé par l’Ademe

� Novembre 2012 : évaluation de l’éligibilité de l’éco-technologie 
par « l’Organisme de vérification »

� Mars 2014 : validation par l’Ademe du protocole de 
vérification  pour les modules « passif » et « actif » de la 
technologie Profil’Air ® rédigé par « l’Organisme de 
vérification » en collaboration avec ETHERA

� Mars 2014 : choix par ETHERA de la « Structure de test » et des 
performances qui seront in fine revendiquées
● Décembre 2013 : envoi, par le proposant, du protocole de 

vérification à la « Structure de test »
● Mars 2014 : réception de la commande pour la réalisation des essais 

supplémentaires par la structure de test : module « actif »

� Mai 2014 – Novembre 2014 : rédaction, par la « Structure de 
test » , du plan de test (validé par l’organisme de vérification),  
réalisation des essais et rédaction du rapport de tests

� Mars 2015 : validation par l’Ademe du rapport de vérification 
rédigé par « l’Organisme de de vérification »

=> Avril 2015 : publication de la déclaration ETV 
(http://www.verification-etv.fr/)

Dir. DMSI, 
Dép. Métrologie des 
gaz et des aérosols
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4 – Etude de cas : (4.3) calendrier de la vérification

=> la société ETHERA répond à « AMI » lancé par l’Ademe

� évaluation de l’éligibilité de l’éco-technologie par « l’Organisme 
de vérification » 

=> 2-3 jours 

� rédaction par « l’Organisme de vérification » puis validation 
par l’Ademe du protocole de vérification et choix par 
ETHERA de la « Structure de test »

=> 1 an 

� rédaction, par la « Structure de test » , du plan de test,
réalisation des essais et rédaction du rapport de tests

=> 7 mois

� rédaction par « l’Organisme de vérification » puis validation
par l’Ademe du rapport de vérification 

=> 3 mois

=> près de 2 ans
=> publication de la déclaration ETV 

(http://www.verification-etv.fr/) 15

Dir. DMSI, 
Dép. Métrologie des 
gaz et des aérosols



• Eligibilité évaluée sur la base
du Questionnaire d’analyse rapide

Questionnaire d'analyse rapide ETV.DOC
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4 – Etude de cas : (4.4) phase d’éligibilité/recevabilité



4 – Etude de cas : (4.5) revendications initiales
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• Protocole de vérification : tests à réaliser

4 – Etude de cas : (4.6) protocole de vérification

Données 
existantes

Performances 
revendiquées

Données 
existantes

Protocole 
proposé

Qualité



• Plan de tests
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=> Audit de la 
« Structure de test » 
par « l’Organisme 
de vérification » si 
pas structure non 

accréditée 
ISO 17025

Dir. DMSI, 
Dép. Métrologie des 
gaz et des aérosols

4 – Etude de cas : (4.7) plan de tests

Conception des tests, 
analyse (description : 
matériel & méthodes)

Qualité



• Rapport de tests
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Dir. DMSI, 
Dép. Métrologie des 
gaz et des aérosols

4 – Etude de cas : (4.8) rapport de tests

Description des 
modes opératoires

Résultats obtenus et 
conclusion



• Rapport de 
vérification
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4 – Etude de cas : (4.8) rapport de vérification

Rappel des performances 
revendiquées et des 
données existantes

Résultats des tests

Qualité

21

Récapitulatif des 
performances validées
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http://www.verification-etv.fr/

4 – Etude de cas : (4.9) déclaration ETV



� Technologies vérifiées dans le cadre d’ETV -Air

RETOUR D’EXPERIENCE

5 – Retour d’expérience
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Technologies proposées dans le domaine de « l’air » :
• Traitement de l’air : épurateurs d’air
• Surveillance de la qualité de l’air : dispositifs pour la mesure et/ou le suivi en temps 

réel (analyseurs mono- ou multi-gaz, capteurs de formaldéhyde, réseaux de micro-
capteurs avec logiciel de traitement/exploitation des données) ; outils de diagnostic
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5 – Retour d’expérience : (5.1) domaine de l’air

=> Suivi en temps réel (diagnostic)
de paramètres environnementaux 
(concentrations de polluants 
gazeux/organiques/particulaires, bruit, 
odeurs, température, humidité, …) 
=> Courbes d’évolution, tendances, 
moyennes, cartographies

• Micro capteurs en réseau• Epurateurs d’air • Analyseurs

=> Élimination de la pollution 
des espaces intérieurs

=> Valeurs 
moyennées

=> Valeurs 
ponctuelles



Difficultés rencontrées :

• Maturé des technologies proposées ;

• Méconnaissance du proposant par rapport à l’application ciblée (profil chercheur, 
TPE ou start-up) (réglementation, normes, etc.) ;

• Revendications de performances surdimensionnées et pas toujours adaptées à 
l’application ciblée ;

• Dossiers souvent volumineux (multitude de rapports), peu exploitables (résultats de 
R&D obtenues sur des prototypes) et incomplets (pas de manuel utilisateur …) ;

• Faible disponibilité de l’éco-technologie pour les essais (prototype ou bien version 
intermédiaire de la version finale/commercialisable de la technologie) ;

• Volume et durée conséquents des essais si prise en compte de l’intégralité des 
revendications initiales ⇒ coûts « démesurés » (25 à 30 k€ hors essais ; de 80 à 
150 k€ avec essais, voire plus) et financement limité (financement Ademe : de 40 à 
70% du coût global)

2531/03/2016 ETV : vérification d’éco-technologies / LNE

5 – Retour d’expérience : (5.2) domaine de l’air



Recommandations :

� Nécessité d’une prise en charge du proposant bien en amont de sa demande 
de vérification-ETV (business plan, assistance technique, …)

� Nécessité de disposer de compétences pluridisciplinaires au niveau de 
« l’Organisme de vérification » du fait de la complexité des dossiers et des 
éco-technologies (ex. réseaux de micro capteurs : => chimie, physique, 
mécanique, informatique, traitement du signal, réglementaire, etc.)

� Nécessité de communiquer sur des performances quantifiables et mesurables

� Nécessité de bien choisir la « Structure de test », en cohérence avec les 
exigences qualité du « GVP » (laboratoire accrédité COFRAC), dès les premiers 
essais réalisés sur la version finale de l’éco-technologie (destinée à être 
commercialisée)
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6 – Conclusion



Site ETV de la Commission européenne :

http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/

Guide du proposant (fr) : 
http://ec.europa.eu/environment/etv/pdf/ETV_Guide_for_Prop
osers_fr.pdf

Site ETV des autorités françaises :

http://www.verification-etv.fr/

Site ETV du LNE :

http://www.lne.fr/fr/certification/etv-eco-technologies.asp

2731/03/2016 ETV : vérification d’éco-technologies / LNE

7 – Liens utiles


