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Quelques	
  prérequis	
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Quelques	
  prérequis	
  (1)	
  
•  Défini6ons:	
  

–  capteur:	
  Organe	
  qui	
  élabore,	
  à	
  par6r	
  d'une	
  grandeur	
  physique,	
  une	
  autre	
  grandeur	
  physique,	
  ….	
  u6lisable	
  à	
  
des	
  fins	
  de	
  mesure	
  ou	
  de	
  commande.	
  

–  transducteur:	
  Élément	
  d'un	
  instrument	
  de	
  mesure	
  (ou	
  d’un	
  capteur)	
  qui	
  transforme	
  une	
  grandeur	
  physique	
  
en	
  une	
  autre	
  grandeur	
  physique,	
  fonc6on	
  de	
  la	
  précédente.	
  

•  Un	
  capteur	
  	
  
–  est	
  composé	
  d’au	
  moins	
  un	
  transducteur	
  
–  est	
  souvent	
  associé	
  à	
  une	
  électronique	
  et	
  à	
  une	
  interface	
  logicielle	
  
–  donne	
  une	
  informa6on	
  en	
  temps	
  réel	
  ou	
  pas	
  et	
  en	
  con6nu	
  ou	
  en	
  séquen6el	
  
–  peut	
  être	
  communicant	
  
–  a	
  besoin	
  d’énergie	
  (très	
  souvent)	
  	
  
–  nécessite	
  une	
  fluidique	
  adaptée	
  
–  a	
  une	
  durée	
  de	
  vie	
  
–  peut	
  nécessiter	
  des	
  opéra6ons	
  de	
  maintenance	
  
–  peut	
  être	
  associer	
  à	
  un	
  ou	
  plusieurs	
  autres	
  capteurs	
  (QA,	
  T,	
  RH,	
  météo,	
  bruit,	
  lumière…)	
  

     è	
  «	
  Box	
  »	
  QA	
  

P.	
  KALUZNY–	
  	
  Capteurs	
  pour	
  le	
  suivi	
  de	
  la	
  qualité	
  de	
  l’air:	
  où	
  en	
  est-­‐on?	
  –	
  Paris	
  –	
  8	
  novembre	
  2016	
  
6	
  

6	
  sur	
  17	
  



Quelques	
  prérequis	
  (2)	
  
•  Bien	
  connaître	
  et	
  définir	
  son	
  besoin	
  

•  Bien	
  iden6fier	
  les	
  limites	
  de	
  fonc6onnement	
  
de	
  son	
  capteur	
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Les	
  u6lisa6ons	
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Les	
  polluants	
  à	
  mesurer	
  

•  Air	
  intérieur:	
  CO2,	
  PM,	
  COV,	
  formaldéhyde,	
  NH3,	
  H2S…	
  
•  Air	
  extérieur:	
  CH4,	
  CO2,	
  PM,	
  COV,	
  NH3,	
  H2S,	
  SO2,…	
  
•  Industrie:	
  composés	
  par6culiers….	
  

 è les	
  mêmes	
  que	
  ceux	
  analysés	
  par	
  les	
  laboratoires	
  
	
   	
  	
  ou	
  les	
  instruments	
  de	
  référence	
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1.	
  Capteurs	
  /	
  Déclencheurs	
  

•  Contrôle	
  de	
  la	
  ven6la6on	
  
–  Poste	
  de	
  travail	
  

•  Contrôle	
  de	
  l’épura6on	
  de	
  l’air	
  
–  Épurateurs	
  autonomes	
  
–  Centrales	
  de	
  Traitement	
  d’Air	
  
–  Poste	
  de	
  travail	
  
–  Zone	
  de	
  process	
  
– Habitacle	
  (transport,	
  avia6on,	
  véhicules…)	
  

Le	
  capteur	
  est	
  en	
  place	
  en	
  permanence	
  avec	
  une	
  connec6que	
  filaire	
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2.	
  Diagnos6c	
  

•  Surveillance	
  ponctuelle	
  
•  Opéra6ons	
  de	
  maintenance	
  
•  Surveillance	
  de	
  chan6er	
  
•  Syndrome	
  du	
  bâ6ment	
  malsain	
  
•  Etude	
  avant	
  l’entrée	
  dans	
  un	
  nouveau	
  bâ6ment	
  
•  Exposi6on	
  des	
  riverains	
  en	
  limite	
  de	
  propriété	
  d’un	
  site	
  

industriel	
  
•  Incident	
  non	
  prévu	
  (fuite,	
  incendie…)	
  
	
  

Le	
  capteur	
  (ou	
  «	
  box	
  »)	
  est	
  en	
  place	
  pour	
  une	
  courte	
  durée	
  
Il	
  est	
  si	
  possible	
  indépendant	
  en	
  énergie	
  (pour	
  la	
  durée	
  du	
  diagnos6c)	
  
Il	
  peut	
  être	
  communiquant	
  et/ou	
  enregistre	
  les	
  mesures	
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3.	
  Surveillance	
  

•  Suivi	
  des	
  émissions	
  
–  D’un	
  process	
  
–  D’une	
  usine	
  
–  D’une	
  carrière	
  
–  …	
  

•  Monitoring	
  
–  D’une	
  ville	
  
–  D’une	
  vallée	
  
–  …	
  

Le	
  capteur	
  (ou	
  la	
  «	
  box)	
  est	
  en	
  place	
  en	
  permanence	
  avec	
  une	
  connec6que	
  filaire	
  ou	
  pas	
  
Il	
  affiche	
  et/ou	
  renvoie	
  l’informa6on	
  vers	
  une	
  interface	
  logicielle	
  déportée	
  ou	
  pas	
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U6lisa6on	
  en	
  réseau	
  

•  Mul6plica6on	
  du	
  nombre	
  de	
  point	
  de	
  mesures	
  
•  Compléter	
  un	
  réseau	
  existant	
  	
  
– en	
  mul6pliant	
  le	
  nombre	
  de	
  points	
  de	
  mesure	
  
– peut	
  être	
  associé	
  à	
  des	
  instruments	
  de	
  référence	
  

•  Améliorer	
  une	
  modélisa6on	
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4.	
  Informa6on	
  

Objets	
  connectés	
  avec	
  souvent	
  une	
  interface	
  sur	
  
smartphone	
  
– Suivi	
   de	
   la	
   qualité	
   de	
   l’air	
   pour	
   adapter	
   ses	
  
ac6vités	
  

– Suivi	
  de	
  la	
  qualité	
  de	
  l’air	
  des	
  habitats	
  
– Associé	
  à	
  des	
  Applica6ons	
  dédiées	
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Conclusion	
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•  De	
  plus	
  de	
  plus	
  de	
  capteurs	
  sur	
  le	
  marché…	
  
•  Grande	
  opportunité	
  pour	
  améliorer	
  la	
  QA	
  

–  Possibilité	
  de	
  mul6plier	
  le	
  nombre	
  de	
  points	
  	
  
–  Informa6on	
  en	
  temps	
  réel	
  possible	
  
–  Interac6ons	
  
–  Offre	
  logicielle	
  	
  

•  Mais	
  pour	
  une	
  bonne	
  u6lisa6on	
  
–  Bien	
  iden6fier	
  les	
  limites	
  de	
  fonc6onnement	
  de	
  son	
  capteur	
  
–  Bien	
  connaître	
  et	
  définir	
  son	
  besoin	
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Merci	
  pour	
  votre	
  asen6on	
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