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Gamme d’utilisation (T°C, HR)
Précision (T°C, HR)
Gamme de mesure

Technologie
Communication

Mémoire interne

Energie QAE

QAI

Mise en marche

Forfait M2M

Autonomie QAE
Dimensions boitier - Poids

PM10/2.5

GAMME CAPTEUR : pcapteurs

e-PM AQ Feel Capteur de particules fines

-5°C... +50°C - 0..95% (T>0°C) - 0-70% (T<0°C)
+0.5°C (de 5a40°C) | £3% (de 20 a 80% HR)

PM 2.5 (0 — 100 pg/m3) - PM 10 (0 — 200 pg/m?3); Qualitatif au-dela
Détection par diffraction de lumiere

GSM

3 mois de mesure pour une périodicité de 10 min
Secteur — Batterie + Panneau solaire

Secteur

A distance via le logiciel Soft’Air

5 Mo/mois en moyenne

Autonome ou 10 jours sans soleil (périodicité de 10 min)
Boitier couleur beige : 16 x 16 x 6 (cm) — 0,4 kg
Homesense + batterie : 31*23*18 (cm) — 4,2 kg
Panneau Solaire + support : 55*32*41 (cm) — 3,0 kg
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Accéder aux données de vos

capteurs

Diagnostic et le

Outils d’at

Alertes en cas







O 1 ‘ Etat de ’art métrologique

Chimie Atmosphérique
*  Générateurs de polluants

* Systemes analytiques : Online GCMS, Analyseurs CO2 — CO — NO — NO2
—NH3 - 03, Granulometre, ...
* Enceintes climatiques

Chimie fondamentale

* Solutions pures et polymeres

* Analyseurs FTIR pour analyse de surfaces
* Spin coater

* Fours




Photodétecteur

Lentille

e-PM : Principe de mesure

Source IR

Ration PM2.5/PM10

Ratio PM2.5/PM10 en fonction de I'activité

——60A3 ratio PM2.5 =—60A3 PM10

Concentration en PM10 en pg/m3




03 ‘ e-PM : Process de développement

1. Simulation de la réponse du capteur selon le principe de fonctionnement et le cas d’usage
* Dimensionnement des composants électronique
* Dimensionnement du volume
* Dimensionnement de la partie aéraulique

2

2. Essais en laboratoire
* Réglages
* Développement des algorithmes de traitement de données
* Caractérisation des performances

3. Essaisinsitu

* \érification des performances sur le terrain en comparaison a des instruments de
mesures de références

* Optimisation continue des performances des capteurs en fonction des résultats




04 ‘ e-PM : Performances métrologiques

Conditions d’essais
*  Maitrise de la température et de I’humidité
* Maitrise des concentrations en PM2.5 et PM10
* Possibilité d’utiliser plusieurs compositions d’aérosols
* Suivi de la pollution générée par des instruments de référence

Performances

Parametre

Gamme de mesure quantitative*® 0- 100 ug/m’ 0- 200 pg/m3

Erreur de linéarité <10% <5%
Limite de détection (diamétre) 1um

Limite de détection (concentration) 2 ug/m3

Erreur de répétabilité <10% <5%
Erreur de reproductibilité <15% <10 %

Incertitude de mesure* en cours <50 %

! répartition granulométrique en volume sable Arizona par génération nébuliseur
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O 1 ‘ Un partenariat gagnant
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O 2 ‘ Déploiement du réseau de capteurs

1- Air SGr dimensionne le réseau par une pré-
étude a l'aide des capteurs sur batteries

2- Ecologicsense conseil Air SGr pour assurer une
bonne communication entre les capteurs

3- Résultat
Un réseau sans fil de 15 capteurs :
- 7 VOC pour mesure hygiene de travail

- 2 VOC pour mesure Air extrait
- 6 PM pour mesure hygiene de travail
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03 ‘ Remontée des données en temps réel

Toutes les données remontent en temps réel sur les logiciels de pilotage Soft’Air et de supervision Tera Cloud
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N = Le Joint Frangais SNC
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Accueil Configuration Exportation Etalonnage Droits & accés Déconnexion sodistra T C - 4

Moulage: 4
v

"5 Ateliar
Rechercher : Assemblage 4007 . a0e 4088

Description Mesure 1 4 Mesure2 4 Température §  Hygrométrie § riee

AP042011500165 Mesure RF - BVES 6.4 yg/m3 M6 24 pg/m3 17.1°C 47%

/AP042031500058 Mesure RF - BMzs 9 pg/m3 BMio 222 yg/m3 16.3°C

AP042061500097 Mesure RF . BMzs 4.4 ug/m3 BWio 12.8 yg/m3 172°C ® Vinyle D'co

AP042061500102 Mesure RF R EMEs 505 pgime BMio N 14.9°C - .
ATE Agri

AP042061500113 Mesure RF ¢ BES 47.5 pg/m3 B0 15.7°C Assemblage 6036
gt Panneaux_409€ |/ 4SION

AAP042071500130 Mesure RF 4 BMzs 6.4 jg/m3 BMio 17.5 pg/m3 172°C

AP042081500140 Mesure RF : BMzs 5.7 pgim3 BMio 13.8 yg/m3 17.4°C AN Esprit Mo E P

AP042091500156 Mesure RF A BMzs 4.5 g/m3 BMio 9.5 pg/m3 16.9°C

AP042091500158 Mesure RF L BMEs 5 ug/m3 BMio 9.5 pg/m3 16.8°C

AP042101500170 Mesure RF : BM2s 4.2 pg/m3 . 16.8°C

ssemblage_G080

Alertes par e-mail

[els ] Demigre connexion le Mercredi 26 Octobre & 16:48
=coloaIcSzans: Version 3.0.4 www.ecologicsense it { B

Alertes visuelles




04 ‘ Exploitation des données : Air Sur

=

Hygiéne du travail

Comparaison périodique des données avec les valeurs de référence

VME Styrene : 23 ppm

VME Poussieres : 5 mg/m3

Evolution journaliére (jours ouvrés

——bB0A3 ——60AB

Amélioration des conditions de travail

Isolation des activités générant le plus
de pollution

Gestion des flux d’air propre injectés et
d’air contaminé extraits o

Concentration en particules en pg/m3
3 s
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04 Exploitation des données : Air Sur

Gestion des rejets

Suivi des concentrations en COV sur les process
Traitement de I'air contaminé par oxydation catalytique

Destruction de 300 a 600 kg de Styréne/jour

Données horaires en COV

—— moulage assemblage panneaux
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Concentration en styréne en ppm




LA SOLUTION DE MONITORING
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