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7 Directions territoriales

Direction territoriale
de Strasbourg

Direction territoriale

Bassin de la Seine
) / Direction territoriale
g

Direction territoriale
Sud-Ouest

Direction territoriale

Rhone Sadne

Développer la logistique Concourir a I'aménagement Assurer la gestion globale de
fluviale durable des territoires fluviaux la ressource en eau

eRenforcer I'attractivité de la ePromouvoir le tourisme eGestion hydraulique
chaine logistique fluviale fluvial et les activités bord a eGarantir les différents

eAssurer la robustesse des voie d’eau usages de I'eau
ouvrages eParticiper a I'essor ePréserver la biodiversité

eModerniser la flotte et économique et touristique el utter contre le stress
encourager I'innovation eCapitaliser sur le patrimoine hydrique

d’exception

e Réseau lognique fret
——— Réseau aménagement du termitoire
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Rectangle de navigation

e Tirant 5 : Hauteur
— E— d'air ' : libre
— Tirant “ i
= ' Mouillage
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600 000m? sédiments 1 Mds m3
__
— () () ()
T
- Moyenne actuelle Prospective 10 ans
|
90
Bassin de la Seine 190 000 m3 80
70
Nord Pas de Calais 120 000 m3 60
R 50
Rhoéne Sadne 90 000 m3 40
Sud Ouest 60 000 m? .
Nord Est 50 000 m3 1;’
Strasbourg 30 000 m3 DTBS DTCB DTNE DTNPDC DTRS DTSTRAS
W% respect seuil W% non respect seuil
Centre Bourgogne 20 000 m3 W % respect seuil Mm% non respect seuil
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Au niveau national

m Sables grossiers (200 um-2 mm) = Refus tamisage 2 mm (%)

DTBS DTNPdC
12.7% 6.7% 6.9%
839% 17.3%
15.1%
21.6% ‘
12.9% 21.0%
34.5%
Source : Etude du ‘
gisement nationale

183 %

(LERM, VNF 2022)

24.8%

8,1% 9,3%
20,3%
Fraction 23,7%
Sableuse
39 %
18,7 %
19,9% —
Argiles (2 pm) ® Limons fins (2-20 um)
m Limons grossiers (20-50 pm) Sables fins (50-200 pum)

Fraction
Limoneuse
43.6 %

DTRS

10.5% 10.3%

19.2% 17.6 %

12.6 %

29.9%
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70 a 100 000 m3/an

e|nerte

eNon inerte non
dangereux : 90

*60 a 85 000
m3/an
eRessuyage et
évacuation
*15000a 160
000 m3

—

eHydraulique
ePonton-pelle
*Régie
eExternalisé

4 N\
*153a 25000
m3/an
eAu large de
Sete
g J

“Sectir sl par
w
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e Filiere déja utilisée en

Charente Marltlme.
—— j * Epandage non possible

Genese

Evaluer le risque de
toxicité des sédiments
sur la culture

e Chlorures
e Métaux lourds

Cadrage

—

* Nombreux échanges DREAL

e Appui chambre
d’agriculture

® Bureau d’étude : analyses

CTransport et régalage des )
sédiments : automne 2019

e Suivi chambre d’agriculture
:2019-2020

. J

Evaluer I'intérét
agronomique de
I'apport de sédiments

e Rendement
e Texture

\ Réalisation
terrain

Evaluer I'intérét d’un

complément

e Broyat
e Compost
e Engrais

HILCIOCU_ 2 111d1 0 aVaca
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AR . !
\~’:‘ Jle:Moulinas /\\’ {
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MasduGarde YA ‘:j Parcelles recevant les sédiments
N
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AUTRES
[ satiments
:] Limites communales

Coursd'eau

==== |ntermittent

m— Permanent

\ Al 5
A S~ GO
A4 _t_; ‘le.Moujm\du Controle -

i1 St-Bauz

\

“e _ BAILLARGUES

A\
Cours d’eau = 10m /\\
1:10000

sans restructuration

7 et15cm

Labour pour mélanger T
P & d’épaisseur

e Parcelle :

Terre limoneuse, calcaire et assez caillouteuse (voire tres)
Taux de MO et phosphore assez faibles, assez riche en
Pois-chiche potasse et magnésium

Taux de métaux lourds > taux dans les sédiments
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Parcelle et mode opératoire dans la zone d’étude

Mﬂm
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24 micro
parcelles

Avec /
sans

engrais

Bord de
parcelle

Chemin de terre

9m

Sans fertilisation

Avec fertilisation

Téemoin 1

rF

Ancienne voie de chemin de fer

Sédiment 7 cm

Sédiment 15 cm

24

Temoin 2

12

anaesuaand np abessey

Jnajesuaaind np ed np 32 s1 np aneqe| np suas

wog

7Zm
-+ -
- Frrnadl I [l P
sédiment c:m € - cm fertilisge
sediment sédiment
:r:;ost Avec
K compost
ni broyat pe
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Eléments mesurés par la Chambre d’agriculture

me]  Compatibilité sol initial/sédiment

e Granulométrie
e Analyses (métaux, CaO/CACO,, CEC megq, P,0s, K,0, MgO, Na,0, ...)

Humidité du sol (tensiométres)

e 30cm
e 60 cm

Comptage/mesure

¢ Densité de levée
¢ Nombre d’épis au m?
¢ Hauteur des épis

Rendement

¢ Mesures rendement
¢ Poids des grains

s Apports complémentaires

e Azote

¢ Broyats de bois

e Compost

¢ 2 Impact complémentaire sur la restructuration (MO) ?
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Difficultés rencontrées

15

Régalage des sédiments

e Terrain inégal = difficultés de respecter la hauteur souhaitée

Dégradations

e Sangliers
e Verse des épis

s INégalité des sédiments

e Sableux sur la zone de test
¢ Plus limoneux dans le reste de la parcelle

e Autres

* Semis non réalisés dans le sens des parcelles

* Répartition/épandage des broyats/compost a la brouette
* Retrouver les piquets lors de la posse de l'orge

e Trouver une petite moissonneuse (INRA)
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ammad HOrs zone de suivi

e Agriculteur tres satisfait

e Trés bon rendement des pois-chiche = « enrobage » des graines par les sédiments, trés bonne
pousse

Zone de suivi

e Densité pousse > pour 15 cm sédiments

* Nombre d’épis > avec 15 cm de sédiments, non significatif pour 7 cm
e Hauteur et rendement : non significatif

e Etat hydrique du sol : effet positif visible pour 15 cm

e Suivi parcelle apreés culture

* Nombreuses adventices sur bandes avec sédiments, présents aussi sur le reste de la parcelle >
sédiments favorisent la levée de graines ?

e Vers de terre : moins avec sédiments - lié au fait d’avoir des sédiments sableux ?

e Cisaillement, compaction

e Infiltrométrie : débit aberrant, présence réseau cavité ou fissures liées a la compaction du sol ?
* pH, conductivité : pas de différence

Conclusion Chambre d’Agriculture :

* Essai ne permet pas de conclure sur I'intérét agronomique : différences peu marquées
(rendement) mais sédiment non négatif pour la culture

e Sédiment sableux - tester a nouveau avec sédiment homogénes ou limoneux ?

16
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Améliorations a apporter et suites de I'expérimentation

=d Meilleure caractérisation des sédiments dans les casiers

e Test sur plusieurs casiers d’échantillonnage intensif : caractérisation plus fine du
gradient granulométrique amont/aval

e Partie plus sableuse au niveau de la buse de dragage : a exclure de la
restructuration ?

= Mélange plus important sédiment/terre

* Malaxage a prévoir ou labour plus important et profond : matériel adéquat ?

e  Etude Cerema (convention VNF)

e Captages/Aquiferes a 20 km CRS
e Détermination de zones favorables pour la restructuration

e Analyses des sédiments des casiers (métaux, chlorures, ...) 2 préconisations pour
les usages

e Travail avec la chambre d’agriculture pour localiser d’autres parcelles

A venir :

* Test avec des sédiments plus salés ?
e Autres essais ?

17
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— Pour aller plus loin :
— Les sédiments, une ressource durable au coeur d’une économie circulaire on Vimeo
(https://vimeo.com/432417314/0d2a3057c1)
g

Projet Sédimatériaux VNF. L'alluvio, terreau d’avenir on Vimeo
(https://vimeo.com/280934640)
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