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Waarom Constructed wetlands WeGroSan

Een wetland in de natuur is een gebied waar verschillende afbraakprocessen
verlopen. Met een constructed wetlands (bv helofytenfilter) hebben wij dit
principe van natuurlijke afbraak geschikt gemaakt voor bodemverontreinigingen.

[Intensief saneren\ é Constructed wetland N ( Monitoren

N

Optimale oplossing tussen conventionele sanering en
‘monitoren’ (natuurlijke afbraak)

Kenmerken:
* De constructed wetlands zijn energie zuinig/neutraal
 Maken maximaal gebruik van de biologische processen
* Zijn volledig geintrigeerd in een gebied
* Geven geen overlast / aantasting zi;hjc 7
o Hebben/glee,r<_lage»oriderhbﬂds:késten
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De principes van een Constructed wetland . w»

Verontreinigingen in het grondwater worden getransporteerd naar wetland
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De principes van een Constructed wetland . w»

De wetlands worden ontworpen op basis van het type verontreinigen, debiet
en verontreinigingsvracht
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De principes van een Constructed wetland »

WeGroSan

Biologische afbraak in afwisselende aerobe / anaerobe
zones

influent

— —»
influent effluent
Surface Flow Wetland
Subsurface Vertical Flow Wetland
: *1 et , b lﬂF R ..]F Slligang jpervions
ffuent stones "o Al R S, control structure Lner
influen ¢ r RSN 3 soil or gravel stone
coarse sand / gravel —
60 cm stones
: 80 cm ra I —
liner
< > effluent I ——
o >6m . " Subsurface Horizontal Flow Wetland
— '// <
sl WeGroSan/HMVT
— Vernieuwend in Milieutechniek
—/'



. . ]
De principes van een Constructed wetland ww
In het wetland worden de verontreinigen biologisch omgezet
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WeGroSan

Constructed wetland

rincipes van een

Dep

Energie kan lokaal opgewekt worden
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Project Amersfoort Stationsgebied w@’
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Uitgevoerde sanering j»
WeGroSan

2007 :Grondsanering
(ontgraving)

Pump & treat (P&T)
2009-2011

Na 2 jaar P&T:
Ontwerp en aanleg
helofytenfilter

Deepwells & pump volumes

Q1 8-16 m —mv, 2 m3/hour

Q26 -16 m —mv, 2 m3/hour
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Amersfoort ontwerp wetland ja
WeGroSan
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WeGroSan

influent effluent

Amersfoort ontwerp wetland

WeGroSan/HMVT
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Amersfoort bouw wetland

WeGroSan
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Amersfoort ontwikkeling van het wetland
WeGroSan

start test september 2013
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Amersfoort invloed weer —wind- op presteren wetland .q.san

35 Wind power vs water flow_
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* Influent varieerde van 52 tot 1.198 L/hr (1,2 — 28,7 m3/dag)
* Influent gemiddeld = 125 |/u (over een periode van 19 dagen)

* Bij dit ontwerp zijn debiet en verblijftijd afhankelijk aan windsnelheid
kennis van loka standigheden
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Biochemische omstandigheden
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In de richting van het DNA_Sept 2016

stromingsrichting: oo

o  Optimalisatie redox condities
o  Toename bacterién reductive | °
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Condities in de winter minder 10 - . .
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m Dehalococcoides spp.  mvcrAgene  m EtnET gene (VC-aerobe)
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Amersfoort omzetting PER (winter en zomer)

Influent

)

Influent

13-3-2017

23-08-2017

B PER

ETRI
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mvc

= etheen+ethaan
Wetheen+ethaan
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DCE
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A 4
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Amersfoort kosten wetland w@'

 Ontwerp wetland: € 15.000,-
* Aanleg wetland: € 35.000,-
* Monitoring & onderzoek: € 37.500,-
 Onderhoudskosten: €3.000 / jaar

Cost: PAT versus WIND POWERED CONSTRUCTED WETLAND

s

800000 // Vergelijk kosten P&T en wetland

1000000

900000

700000

600000 /

500000

=t Pump & treat
=== Windsanering

Cost (in €)

400000

300000

200000

100000
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Amersfoort conclusies j’
WeGroSan

Volledige afbraak van PER

Het ontwerp zorgt voor een autonoom werkend systeem

Seizoensinvloeden spelen een rol, echter wetland blijft voldoende opereren
Toevoegen van stro zorgt voor goede initiéle DOC afgifte

Maatwerk gebaseerd op verontreiniging en weersomstandigheden is cruciaal (micro
organismen, DOC, nitraat / sulfaat, wind, temperaturen, verontreinigingsgraad; etc.)

Votalilisatie effecten: nihil.

*  Meerder malen gemeten (op warme dagen), niet gemeten

WeGroSan/HMVT
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Amersfoort conclusies en doorkijk j’
WeGroSan

* Optimaliseren stroombanen in wetland om zo te komen tot kleiner formaat / footprint

* Afstemmen ontwerp op lokale energie mogelijkheden (wind / zon)

» Variatie mogelijk voor initiéle DOC afgifte (stro, houtsnippers, etc.)

* \Verdere optimalisatie: toedienen effluent water aan de bodem (dit water is rijk aan DOC

en biologie)
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Project Doorn: Huis Doorn

NeGroSan
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Interceptie pluim van chemische wasserij )
WeGroSan
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Zuivering met anaerobe e

)
Pe
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Project Doorn bouw wetland februari 2018 wesroson I
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Doorn, april 2018 WeGrosan
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Doorn, april 2018 WeGrosan

WeGroSan/HMVT
Vernieuwend in Milieutechniek




Project Doorn vaststellen nulsituatie slotgracht WeGrosan

-PER: Circa 200 - 300 pg/I
-Zuurstof: 3 - 6 mg/I

-DNA voor oxidatieve

—
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VC-degradatie aanwezig ‘ v o =
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Helofytenfilter Zwolle j’
WeGroSan

: * Interceptie van grondwater met VC ter
bescherming van drinkwaterwinning Het
Engelse Werk.

* Combinatie met warmte/koude op
gebouwen s

* Zuiveringssysteem:

* Beluchtingscompartiment
* Sedimentatie
* Helofytenfilter

Monitoring toont aan:

* Door heterogeniteit wetland: aerobe
en anaerobe afbraak

* Noodzakelijke bacterién aangetroffen

e Wetland kan meer

verontreinigingsvracht aan

WeGroSan/HMVT
Vernieuwend in Milieutechniek



Breed toepassingsgebied wesroso TP

Rietveld op achtersteven



Mogelijkheden Constructed wetlands

WeGroSan
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Mogelijkheden Constructed wetlands . wa

e Parken/tuinen
e Grachten/vijvers
e Buitengebied

e Etc. etc.

- Door vorm en formaat prima inpasbaar

- Beheer onderdeel van normaal onderhoud gebied
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Informatie

HMVT
Postbus 174
6710 BD Ede
0318-624624
www.hmvt.nl

Klaas de Jong:
Frank Pels:
Christophe De Ganseman

Partner Constructed Wetlands
Deltares

WeGroSan/hmvt
Vaartkant Rechts 27
2960 Sint-Lenaarts (B)
03-6095530
www.wegrosan.be

klaas.dejong@hmvt.nl

frank.pels@hmuvt.nl
cdg@wegrosan.be
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