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Zublin Umwelttechnik GmbH

DOMAINES D'INTERVENTION

— Conception et construction d’installations pour le traitement de
I’eau, de I'air et des biogaz (maintenance et exploitation incluses)

— Reénhabilitation des sols par des méthodes in-situ conventionnelles
et innovantes

— Traitement de I'eau des systemes de pompe a chaleur pour
climatisation de batiments a 'aide des eaux souterraines

NOS POINTS FORTS

— Plus de 20 ans d’expériences en depollution des sols et des eaux
souterraines, dans le traitement biologique et la gestion des sols
contamineés

— Développement de solutions personnalisees adaptées a vos projets
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» Projet de réhabilitation du site de I‘ancienne usine a gaz de Strasbourg.
Sols contaminés par une lentille de HAP sur la zone de battement de la
nappe phréatique.

 Acteurs:

e Maitre d'ouvrage : SERS
« Assistant maitre d’'ouvrage : BURGEAP
« Entreprises : Zublin Umwelttechnik et Lingenheld environnement
(cotraitance)
« Surveillance par BRGM et CUS
« Travaux a realiser :
« Excavation des sols (zone insaturee)
« Traitement ISCO des sols (zone de battement)
« Barriere hydraulique en aval du site pour securité
* Objectif ISCO fixe : diminution des concentrations en HAP de 17%
» Durée des travaux : du 11.03.2015 au 31.10.2015 (8 mois)
 Malaxage : 13.04.2015 au 04.05.2015 (1 mois)
« Barriere hydraulique : du 30.04.2015 au 31.10.2015 (6 mois)
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Réactif de Fenton

Persulfate

Persulfate activé

d'application

demi-vie moyenne <48h)
non spécifique

pH optimal entre 3 et 4
émissions gazeuses
importantes (O,, CO,)
enrichissement de la
nappe en sulfates et
risque de précipitation du
fer Il formé

en sulfates

Forme du solution de peroxyde cristaux blancs de cristaux blancs de
produit d'hydrogene (30%) Péroxodisulfate de Sodium Péroxodisulfate de Sodium
FeSO, Na,S,04 Na,S,0g4
Fe?* ou HO-
Avantages spectre de polluants Stable (action estimée a 4 stable
oxydables trés large semaines) haut potentiel d’oxydation
faible affinité pour les oxydation des cyanures
composeés organiques du sol
oxydation des cyanures
Limites trés instable (durée de enrichissement de la nappe Enrichissement de la nappe

en sulfates,
Risque de précipitation du fer
[l formé

Précautions a
observer

mesures de protection
liees a la manipulation

stockage a I'abride la
lumiére, de sources de
chaleur et de I'humidité

stockage a l'abri de la
lumiére, de sources de
chaleur et de I'humidité

Estimation de la consommation a 5 g de Persulfate par kg de sol
Quantités mises en ceuvre : 12 t de Persulfate
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1. Etablissement état O (sols et eaux) avant travaux
* Quadrillage des zones a traiter pour prélevement de sols (35 analyses)
» Forage de piezometres en amont et aval des zones a traiter (6 ouvrages)

2. Mise en place d‘une barriere hydraulique opérationnelle avant travaux
« 2 puits de pompage en aval du site
« Traitement des eaux sur charbon actif — eau (adsorption des HAP
dissous)

3. Mise en ceuvre du Persulfate
« Malaxage du produit pur avec pelle mécanique dans la zone insaturée sur
zones delimitées (env. 30m x 6m)
 Mise en place d‘un drain au milieu de chaque bande pour injections
ultérieures éventuelles
» Suivi hebdomadaire des eaux souterraines et mise en route de la barriere
hydraulique en cas d‘augmentation des concentrations en HAP

4. Etablissement état 1 (sols et eaux) 4 & 5 semaines aprés malaxage
» Prélevement de sols sur les mémes points que lors de |'état O
e Objectif: 17 % d‘abattement sur somme 10 HAP suivant test BURGEAP
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Bandes de malaxage ISCO :
* llot1: 10 bandes de malaxage (initialement 6)
* llotJ: 5 bandes de malaxage

Au total, 12.200 kg de Persulfate de Sodium ont éte utilisés pour le
traitement ISCO
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Barriere hydraulique constituée de :

e 2 pompes de puits

» 1 bassin d‘entrée avec séparation triphasique

» 1 filtre a sable avec dispositif de rétrolavage

« 2 filtres charbon actif — eau

» 1 bassin d‘eaux traitées

1 bac a boues

» Restitution des eaux traitées dans un drain de réinfiltration en amont de l‘ilot |

PL PI i

Légende:
F1 | s —~ - = B1: bassin d'entrée
g: Y ¥ " B2: bassin d'eaux traitées
________ - F2 : F3 ; B3: bac & boues
[ B : 1 1 | F1: filire & sable
TTo I 1 ) : L _ : | | : F2, F3: filtres charbon actif - eau
i [ =l . (S I H h P1,P2: pompe de puits
i & s i P3: pompe de reprise
1 | P4: pompe de sortie
B @PS =15 !H F’S; pompe dle retrolav"age
i P6: pompe d'eaux claires
AH AH
b e
sL sL H
'-X l-H I 1 1 :
o PN - N rd v
o (™ P6 Vers
s _— Hx—L Evacuation = drains d’
B3 A infiltration
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Augmentation temporaire des concentrations en HAP dans les eaux
souterraines sur ilot | 1 semaine apres malaxage :

* Mise en route de la barriere hydraulique sur puits 1

 Pompage et traitement sur 6 mois (du 30.04.2015 au 31.10.2015)

Barriere hydraulique : caractéristiqgues moyennes du pompage et

traitement

parametres Puits 1 (aval ilot I) Puits 2 (aval ilot J)
débit moyen (m3/h) 8 0

volume total (m?3) 35.540 160

(pour tests et prélevements)

concentration moyenne
HAP16 en entrée (ug/l) 106,3 NC

concentration moyenne
HAP16 en sortie (ug/l) <LQ NC

estimation quantité totale
HAP16 traitée (kg) 3.8 NC
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Résultats analyses de sols HAP 16 sur fraction fine avant ISCO (état 0) :
« Moyenne ilot1:4.827 mg/kg
« MoyenneilotJ: 260 mg/kg
 Moyenne site : 3.522 mg/kg

Résultats analyses de sols HAP 16 sur fraction fine apres ISCO (état 1) :
« Moyenne ilot | : 3.118 mg/kg
« MoyenneilotJ: 159 mg/kg
 Moyenne site : 2.273 mg/kg

Abattement calculé sur moyenne de concentration :
o llotl: 35,4 %
e llotJ:39,0%
e Site: 355%

Objectif initial (Abattement 17%) dépassé de 100%
sur les 9 tonnes de HAP initialement présentes au niveau des zones de
malaxage, 3,2 tonnes ont été oxydées par le traitement ISCO
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-~ ZUBLIN Umwelttechnik GmbH
Q 6, rue Gutenberg

BP197
‘/ 67725 Hoerdt Cedex

Tel.: 0388687991
Email . julien.bendler@zueblin.de
simon.senant@zueblin.de



