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Trois voies de valorisation etudiées par le MTES

K/

< Valorisation en technique routiere

* Sous-couche de chaussée
* Remblai technique

+» Valorisation en construction

* Eléments de structure

* Mobiliers urbains et de chantier
* Dallages, bordures, pavés

* Couverture

* PST sous-batiment

% Valorisation en travaux maritimes et fluviaux

 Matériau en contact direct avec le milieu
 Matériau en contact indirect avec le milieu
* Matériau utilisé en frange terrestre du littoral
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DECHET

VALORISATION
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BTP Industrie

OUVRAGE ROUTIER
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Historique de I'évolution de la doctrine nationale

1975
Dangerosité
déchets dangereux
~ 2002
Dangerosité
seuils d’admission déchets dangereux
en ISDI
2011

Dangerosité

seuils d’admission valeurs limites du déchets dangereux
en ISDI guide méthodologique
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La méethodologie d’évaluation environnementale

oy 1091
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Acceptabilité de matériaux
altematifs en technique routiére
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Guide methodologique

Acceptabilité de matériaux
alternatifs en technique routiere

Evaluation environnementale

Sétra — Mars 2011
Référence : 1101
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Une méthodologie en trois etapes

ETAPE 1
DECHET description du déchet et
de son gisement

| Elaboration

C MATERIAU ALTERNATIF
ETAPE 2

|

|
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|

|

|

Caractérisation I description du matériau
environnementale du P w ' = alternatif, du matériau

matériau alternatif et du :
|
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materiau routier I E

routier et de l'usage

I
I
I
I
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I
I
: routier envisagé

OUVRAGE ROUTIER
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Trois types d’'usages environnementaux

Usages routiers "type 1" Dit « revétu »
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La finalité : produire des guides d’application

% Objectifs des guides d’application

Appliquer la démarche d’évaluation du guide méthodologique a un gisement
particulier

Définir les couples matériaux/usages envisageables

Définir le contenu du contrdle de conformité (procédures, paramétres, valeurs
limites)

Préciser les éventuelles limitations d’'usage liées a I'environnement immeédiat de
I'ouvrage et/ou a la mise en ceuvre (stockage temporaire)

Préciser les obligations des difféerents acteurs / mémoire des chantiers

%+ Cibles des guides d’application

, . A
Conférence Déchets — Lyon — 19/06/19 .{? Ce rema

Les maitres d’ouvrage et maitres d’ceuvre qui souhaitent envisager ['utilisation
de matériaux alternatifs dans leurs projets routiers, ou analyser des variantes
environnementales proposées dans le cadre d’appels d'offres




Acceptabilité environnementale
de matériaux alternatifs
en technique routiére
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Evauaton

Octobre 2012
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Acceptabilité environnementale
de matériaux alternatifs

en technique routiére

Les maténiai de déconstuction issus du 1P

Acceptabilité environnementale
de matériaux alternatifs

en technique routiére
Les michefers de dechets non de (MiOND)

BTP

Sables de fonderie (2019)

Cendres de centrale thermique (2019)
Sédiments de dragage (fin 2019)
Terres excavées (fin 2019) Janvier 2016
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Trois voies de valorisation etudiées par le MTES

< Valorisation en technique routiere

* Sous-couche de chaussée
* Remblai technique

+» Valorisation en construction

Eléments de structure
* Mobiliers urbains et de chantier
* Dallages, bordures, pavés

* Couverture

PST sous-batiment

% Valorisation en travaux maritimes et fluviaux

 Matériau en contact direct avec le milieu
 Matériau en contact indirect avec le milieu
* Matériau utilisé en frange terrestre du littoral
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Objet et champ d’application du guide

Objet du guide :

Fournir une démarche d’évaluation de valorisation de matériaux
alternatifs comme (a) constituant de produit de construction ou (b) en
partie supérieure des terrassements (PST) sous batiment

Nature des matériaux alternatifs :

Toutes typologies élaborées a partir de déechets non-dangereux
mineraux et utilisées sous forme de :

(a) constituant d'un produit de construction comme des graviers,
sables et liants

(b) granulats, de graves, de sols, de sable en PST sous batiment

, , A
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Objet et champ d’application du guide

(a) Nature des usages

— éléments de structures (par ex. murs, cloisons, escaliers,
fondations)

— mobilier urbain et de chantier (par ex. blocs de guidage
sur chantier ou site industriel)

— dallages, bordures, pavés
— parements (par ex. enduits de facade et intérieur),
— couvertures (par ex. tuiles, toit terrasse)

- réseaux d'eau (par ex. canalisations, regard, tampon,
caniveau)

— liants, adjuvants, pigments, fibre
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Objet et champ d’application du guide

(b) Nature des usages .

— partie supérieure des terrassements sous batiment (dont agricole)

Plate-forme

- Matériaux insensibles &
l'eau et au gel
(granulaires ou ftraités)

Arase

Couche de forme ¢

Partie Supérieure des e e e e -
Pereme O S Remblais (fond de forme)

At D e D e D D S A e D D D
e O o o i i Lo i
(P.S.T.) ARG A s Dol en place

---------------------------------------------------- (fond de forme)

Source : Guide pour la réalisation des terrassements des plateformes de batiments et daires inadustrielles dans
le cas de sols sensibles a l'eau (SPTF, 2009)
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Démarche d’évaluation

Environnementale : la
déefinition de valeurs limites
repose sur le principe du respect
dun niveau admissible de
substances au sein de la nappe
d’eau souterraine

point d’observation

Sanitaire : les valeurs limites
doivent étre deéfinies pour les voies
d’exposition suivantes (1) ingestion
de particules et (2) inhalation de

vapeur

7 Z "':.'l"
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Démarche d’évaluation

Produit d_e _ Vérifier la conformité du matériau alternatif ou du
construction : produit de construction
taux

d’'incorporation
de matériau

Usage en

Usage PST
sous
batiment

alte_rnatlf construction
variable selon
usage Y
(essai de percolation
selon NF EN 14405)

PST ENV
(essai de percolation

selon NF EN 14405)

C SANIT inhal vapeur
(essai en chambre selon
NF EN 16516)

PST SANIT inhal
vapeur (analyses
chimiques sur brut en

contenu total)
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alternatif




De la démarche d’évaluation au guide
d’application

L a doctrine nationale :

— fixe les exigences a atteindre par les valeurs limites (VL) pour les
aspects environnementaux et sanitaires

— definit les essais a réaliser pour vérifier la conformité aux VL
Le guide d’application :

— concerne un gisement de matériau alternatif pour un type
d’'usage clairement déefinit

— fixe le taux d’incorporation (usage PC) et les valeurs limites par
substances

— précise les éventuelles limitations d’'usage et recommandations a
observer

, , A
Conférence Déchets — Lyon — 19/06/19 .(?- Ce rema



Trois voies de valorisation etudiées par le MTES

< Valorisation en technique routiere

* Sous-couche de chaussée
* Remblai technique

+» Valorisation en construction

* Eléments de structure

* Mobiliers urbains et de chantier
* Dallages, bordures, pavés

* Couverture

PST sous-batiment

< Valorisation en travaux maritimes et fluviaux g

 Matériau en contact direct avec le milieu
 Matériau en contact indirect avec le milieu
* Matériau utilisé en frange terrestre du littoral
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Merci de votre attention
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WWW.cerema.fr
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